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ŻERDZIE 
 DO SOND DYNAMICZNYCH 

 DO SOND RDZENIOWYCH 

ŻERDZIE PEŁNE 

DŁUGOŚĆ  [mm] 1000        

ŚREDNICA  [mm] Ø22  Ø32  Ø36      

RODZAJ ŁĄCZNIKA  M16 M22 M22x95      

FREZOWANE NA KLUCZ [mm] 19 27 32      

WAGA  [kg] 3 6 8      

 
 

 
 

 

ŻERDZIE DRĄŻONE 

DŁUGOŚĆ  [mm] 500        

ŚREDNICA  [mm] Ø22 Ø32 Ø36 Ø36     

RODZAJ ŁĄCZNIKA  M16x60 M20x70 M20x70 M22x60     

FREZOWANE NA KLUCZ [mm] 19 27 30 30     

WAGA [kg] 1,6 2,4 3,1 3,1     

NR KATALOGOWY  02.400 02.403 02.404 02.405     

 

DŁUGOŚĆ  [mm] 1000        

ŚREDNICA  [mm] Ø22 Ø32 Ø36 Ø36 Ø36 Ø36 Ø36 Ø36 

RODZAJ ŁĄCZNIKA  M16x60 M20x70 M20x70 M22x60 M22x70 M20x70 M22x60 GS 

FREZOWANE NA KLUCZ [mm] 19 27 30 30 30 30 30 30 

WYKONANIE       HK HK HK 

WAGA [kg] 2,2 4,5 6,2 6,2 6,2 5,0 5,0 5,0 

NR KATALOGOWY  02.001 02.210 02.245 02.446 02.244 02.017 02.217 17.600 

 

DŁUGOŚĆ  [mm] 2000        

ŚREDNICA  [mm] Ø36 Ø36 Ø36 Ø36     

RODZAJ ŁĄCZNIKA  M20x70 M22x60 M22x70 GS     

FREZOWANE NA KLUCZ [mm] 30 30 30 30     

WYKONANIE     HK     

WAGA [kg] 12,4 12,4 12,4 9,5     

NR KATALOGOWY  02.420 02.421 02.422 17.601     

 

 


