
 

 
Lekka sonda pneumatyczna E-DPL (SD-10) do badań gruntu 
 
Kompaktowy agregat z silnikiem elektrycznym o wadze zaledwie 13,5 kg idealnie nadaje się do 

stosowania z sondą DPL – 10 kg. 

Świetnie sprawdzi się wszędzie tam gdzie dostępne jest źródło prądu a dodatkowy atutem jest 

możliwość pracy w pomieszczeniach (brak spalin i nadmiernego hałasu). 

Sonda (tłok) DPL: 

 Wysokość spadku 50 cm 

 Obciążnik 10 kg 

 Przyłącze sprężonego powietrza 

 Waga: 16 kg 

Agregat sprężarkowy E-DPL: 

 Silnik elektryczny 0,35 kW, 230 V / 50 Hz 

 Sprężarka rotacyjna 

 Regulator przepływu objętościowego 

 Filtr powietrza 

 Rama nośna z gumowymi nóżkami 

 Wymiary (LxWxH): 340x200x450 mm 

 Waga: 13,5 kg 

Akcesoria: 

 Stojak obrotowy do bijaka 

 Przetyczka 

 Adapter z gwintem M20 

 Olejarka z tworzywa sztucznego ze specjalnym olejem 

 Wąż do sprężonego powietrza z zaworem ręcznym 

 Tuba transportowa na tłok sondy 

 
Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.108 na zapytanie Lekka sonda pneumatyczna E-DPL 

 

Akcesoria opcjonalne: 

 Skrzynia na tłok 

 Skrzynia na agregat 

 Licznik uderzeń 

 
 



 

 
Ciężka / średnia sonda pneumatyczna E-DPH (SD-50 i SD-30) do badań 
gruntu 
 
Elektryczna sonda pneumatyczna DPH/DPM stosowana jest do sondowań dynamicznych średnich 

i ciężkich (DPM, DPH). Konstrukcja urządzenia zapewnia efektywną i normową pracę dla oby typów 

sondowań, również dodatkowo z możliwością podłączenia do agregatu oddzielnego tłoka sondy DPL 

(opcja)  

Wszystkie elementy sterujące są łatwo dostępne i przejrzyście rozmieszczone. 

W celu wygodnej pracy z obciążnikiem 50 kg zalecany jest specjalny wózek do transportu i 

operowania sondą w terenie (dostępny opcjonalnie). 

 

Sonda (tłok) DPH - DPM: 

 Wysokość spadku 50 cm 

 Ciężar spadający 50 kg 

 Zdejmowany obciążnik 20 kg 

 Przyłącze sprężonego powietrza 

 Waga: 65 kg 

 
 

Agregat sprężarkowy E-DPH: 

 Silnik elektryczny 1,1 kW, 230 V / 50 Hz 

 Sprężarka rotacyjna 

 Regulator przepływu objętościowego 

 Filtr powietrza 

 Rama z zestawem kół i dyszlem 

 Wymiar (LxWxH): 650x560x600 mm 

 Waga: ok. 56 kg 

 
 
 
 

Akcesoria w zestawie : 

 Wąż do sprężonego powietrza z szybkozłączkami 

 Tłok z gwintem M20 

 Olejarka z tworzywa sztucznego ze specjalnym olejem 

 
 
 
 
 
 

Nr art. PLN/szt. Opis 

 

11.107 na zapytanie Pneumatyczny penetrometr ciężki E-DPH 

 


