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REDUKCJA ŻERŹ /CYLINDER SPT

REDUKCJA O 76 - 100 mm

 

 

ŁĄCZNIKI GWINTOWANE do sond dynamicznych oraz RKS 

RODZAJ ŁĄCZNIKA  M16 M16 M20 M20 

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm] 50 70 60 60  

ŚREDNICA ŻERDZI [mm] Ø22 Ø22 Ø32 Ø36 

 

RODZAJ ŁĄCZNIKA  M22 M22 M22 M22 

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm] 60 60 95 95  

ŚREDNICA ŻERDZI [mm] Ø32 Ø36 Ø32 Ø36 

ŁĄCZNIKI  do świdrów ręcznych 

RODZAJ ŁĄCZNIKA  ¾” ¾” M20 M20 stożek nr 1 

ŚREDNICA ŻERDZI [mm] kw.16 Ø22 Ø27 Ø30 Ø27 

ŁĄCZNIKI do szneków 

RODZAJ ŁĄCZNIKA  6 - kąt     

PRZEKRÓJ [mm] 20  24 24  27  27  

ŚREDNICA ŻERDZI [mm] Ø27  Ø27  Ø30  Ø32  Ø38  

 

RODZAJ ŁĄCZNIKA  6 – kąt      

PRZEKRÓJ [mm] 32  32  36  46  55  55  

ŚREDNICA ŻERDZI [mm] Ø38  Ø42  Ø45  Ø50  Ø60  Ø70  

 

RODZAJ ŁĄCZNIKA  stożek       

NR STOŻKA  1,5 1,5 2 3 3 4 5 

ŚREDNICA ŻERDZI [mm] Ø30  Ø32 Ø38 Ø42 Ø45 Ø50 Ø60 

ADAPTERY do młotów udarowych 

TYP MŁOTA  COBRA MAKITA PIONIER WACKER 

RODZAJ ŁĄCZNIKA  6 kąt  6 kąt  6 kąt kw. 

PRZEKRÓJ [mm] 32 30 22 32 

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm] 160  150  110  105  

REDUKCJE 

żerdź/cylinder dwudzielny SPT      

silnik Oleo-Mac /sznek       

Ø76-100 mm (cylindry NNS)      

M22/M16 (sonda SD-10)      

silnik Stihl BT 360/świder      

 


