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Grunty Kruszywa Beton Asfalt

SONDA RDZENIOWA RKS ZAMKNIETA — Z WKLADKA
263 mm x 1000 mm

tacznik

—  Okreslanie struktury gruntu
- Badanie naturalnej wilgotnosci
-~ Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych gruntu

— Oznaczanie cech fizycznych gruntu wymagajgce zachowania naturalnego
uziarnienia

-~ Oznaczanie parametrow wytrzymatoSciowych gruntéw stabych

Gtowd @ sondy  ———

Sondy rdzeniowe zamkniete z wkiadkq ulatwiaja wydobycie prob o
nienaruszonej strukturze (NNS).

Wkiadka zapobiega uszkodzeniu pobranej probki gruntu w trakcie
wyjmowania jej z probnika RKS.

Probka pobierana jest do specjalnej, plastikowej wkladki i moze by¢
tatwo przetransportowana do laboratorium.

Nr kat.
Sonda rdzeniowa RKS zamknieta 363 mm x 1000 mm z wkfadka, M20 1 kpl. 17.501
Sonda rdzeniowa RKS zamknieta 363 mm x 1000 mm z wkfadka, M22 1 kpl. 17.504
Sonda rdzeniowa RKS zamknieta @63 mm x 1000 mm z wkfadka, GS 1 kpl. 17.518
Sonda rdzeniowa RKS zamknieta @63 mm x 1000 mm z wkfadka, RDS 1 kpl. 17.528
W ZESTAWIE Nr kat.
Glowica M20 (lub) 1 szt. 17.521
Glowica M22 (lub) 1 szt. 17.522
Glowica GS (lub) 1 szt. 17.523
Glowica RDS 1 szt. 17.524
Wkiadka PE @50 mm x 1,8 mm x 1000 mm, przezroczysta 1 szt. 17.514
NOz tnacy (but) 1 szt. 17.509
Urywak rdzenia 1 szt. 17.510 Wewnetrzna

whiadka PVC

WYPOSAZENIE DODATKOWE Nr kat. Kraweditngca ﬂ
Klucz widetkowy SW 60 1 szt. 04.039
Klucz hakowy 58-52 mm 1 szt. 04.017
Wewnetrzny pierscien centrujacy do mocowania wkiadki 1 szt. 17.512 ‘ Q
Pokrywka do wkladki PE @50 mm 2 szt. 13.060 I

Urywak rdzenia PE



