
 

 

LASKI (PRÓBNIKI) GLEBOWE 
Urządzenie służy do pobierania próbek gruntu różnego typu. 

Próbnik długości 1000 mm wbijany jest w grunt za pomocą specjalnego młotka. 

 
 wyjmowana gumowa rączka poprzeczna, z zaostrzaną końcówką służącą jako szpachelka do 

oczyszczania próbnika 

 próbnik stalowy długości 1000 mm, skalowany co 100 mm 

 wzmacniana końcówka próbnika 

Nr kat. Opis 

Średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

Waga 

[kg] 

08.001  szczelina frezowana w rurce 

 zwiększony wymiar szczeliny 

 większy pobór próbki 

28 2,4 

08.030 

[zalecana] 

 szczelina frezowana w pręcie 

 wymiar szczeliny normalny 

 najmocniejsze wykonanie 

28 3,8 

08.004  szczelina frezowana w pręcie 

 pręt lekko zwężany stożkowo na 
długości ok. 600 mm 

 pozwala na nieco łatwiejsze 
wyciąganie z ziemi 

 

28 3,5 

 

 

 
Młotek do wbijania próbnika 

PRODUKCJA NIEMIECKA    

 

Nr kat. Opis 
Średnica 

[mm] 

Długość 
rączki 

[mm] 

Waga 

[kg] 

09.002  głowica z tworzywa sztucznego, 
elastycznego 

 rączka drewniana 

 

80 700 3,2 

08.004 

[zalecany] 

 głowica i uchwyt z tworzywa 
sztucznego 

 jednolita budowa, duża powierzchnia 

wbijania 

 

140 850 4,0 

 

 

 


