
PRASA MARSHALLA PM-CBR comp
Prasa uniwersalna PM - CBR comp jest maszyn¹ wytrzyma³oœciow¹ œciskaj¹c¹.
Prasa umo¿liwia wywieranie nacisku z kontrolowan¹ si³¹ w okreœlonym czasie, z
jednoczesnym pomiarem wielkoœci odkszta³cenia badanej próbki.

W szczególnoœci przeznaczona jest do wykonywania:

oznaczeñ wskaŸnika noœnoœci CBR metod¹ penetracji trzpieniem pomiarowym

badañ stabilnoœci i odkszta³cenia próbek mas bitumiczno -asfaltowych

badania wytrzyma³oœci na œciskanie próbek gruntowych stabilizowanych cementem

wed³ug PN-S-02205:1998

wed³ug  PN-EN 12697-34

wed³ug z PN-S-96012

ZALETY

sterowanie komputerowe u³atwiaj¹ce obs³ugê urz¹dzenia

przystêpne oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce
przeprowadzenie: trzech testów normowych oraz testu
w³asnego

mo¿liwoœc kalibracji

niezawodnoœæ i skutecznoœc dzia³ania

du¿a trwa³oœæ

DANE TECHNICZNE:

napiêcie zasilania 230V

maksymalny nacisk 50 kN

zakres ruchu stolika 50 mm

prêdkoœæ przesuwu CBR 1,27 mm/min

prêdkoœæ przesuwu Marshall 50 mm/min

prêdkoœæ dla próbek
stabilizowanych 25 mm/min

wymiary gabarytowe:
szerokoœæ 43 cm
g³êbokoœæ 40 cm
wysokoœæ 105 cm


