
Wk³adka dŸwiekoch³onna do obudowy bezpieczeñstwa
Obni¿enie odczuwalnej g³oœnoœci urz¹dzenia w trakcie pracy
Zestaw œcierny 5 kg

... niemiecka jakoœæ, precyzja i profesjonalizm  ...

BÊBEN MICRO-DEVALA

Urz¹dzenie przeznaczone jest do oznaczania mechanicznych i fizycznych w³aœciwoœci 
kruszyw. W szczególnoœci wykorzystywane jest do badania wytrzyma³oœci na œcieranie 

kruszywa grubego, przeprowadzanego przy dodatku wody tzw metod¹ " na mokro" lub bez 
dodatku wody "na sucho".

ZGODNY Z NORMAMI: PN EN 1097-1, PN EN 1423, EN 13450

Wyposa¿enie podstawowe:

Wyposa¿enie dodatkowe:

Solidna stalowa obudowa bezpieczeñstwa CE
Zintegrowane cylindry typu Micro-Deval
Pokrywa zabezpieczaj¹ca otwierana od góry 
zapewnia ³atwiejsze opróznianie cylindrów
Wbudowany panel kontrolny 
Mikroprocesorowy sterownik
Licznik obrotów
Kontrola rotacji bêbnów 
Systemem bezpieczeñstwa 
Automatyczny wy³¹cznik
Zestawy œcierne dla ka¿dego cylindra

- urz¹dzenie wyposa¿one w dwa lub cztery cylindry Micro Devala

- mo¿liwoœæ badania œcieralnoœci kruszywa kolejowego wg normy PN EN 13450 (opcjonalnie)
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