Suszarki laboratoryjne

Przyktadowe zastosowania

® Dbadania odpornosci termicznej materiatow budowlanych,
czesci elektronicznych i elektrotechnicznych

sprawdzanie wptywu wysokiej temperatury na wlasciwosci produktow

suszenie sit drukarskich

suszenie szkta laboratoryjnego

badanie procesu starzenia materiatow

ocieplanie Suszarki laboratoryjne to urzadzenia
testowanie materiatow zbrojeniowych pozwa|ajace na utrzymywanie
wstepne ogrzewanie temperatury wyzszej niz temperatura
badanie wulkanizacji otoczenia (maksymalnie 300°C).

genetyka w rolnictwie

trawienie biatek

suszenie tkanek roslinnych
metabolizm lekarstw

suszenie papieru

badania surowicy biatkowej
badanie zawieszonych ciat statych

RS 232
oraz port USB
(z tytu)
Nowosé!
obudowa
ze stali
nierdzewnej
strukturalnej
(INOX/G)
alarm
wizualny

SLW 240 STD INOX/G




SL

Zalety

Suszarki laboratoryjne

dostepne w wersji STD i TOP+

pojemnos¢ komory od 15 do 1005 litréw

wnetrze komory ze stali nierdzewnej

obudowa, w zaleznosci od modelu: blacha malowana
proszkowo lub stal nierdzewna strukturalna (len) - (INOX/G)

wymuszony lub naturalny obieg powietrza (w zalezno$ci od modelu)
regulacja obrotow wentylatora w zakresie 0...100% dla SLW 15, 32,

53, 115 i 240; w SLW 400, 750 i 1000 w zakresie 10...100%
ukfad grzewczy (w komorze nie moze by¢ utrzymywana
temperatura nizsza od temperatury otoczenia)

pamieé wynikow pomiarowych

MozliwoSci programowania urzgdzenia

kotka jezdne w standardzie dla SL 750, SL 1000
graficzny wySwietlacz LCD w wersji STD; Nowosé!
dotykowy panel LCD w wersji TOP+

podswietlana klawiatura dotykowa

w wersji STD NowoséE!

mikroprocesorowy sterownik temperatury
sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
kontrola zaniku napiecia

zegar czasu rzeczywistego

alarm dzwiekowy

funkcja self-check (autokontrola)

wersja STD
wersja TOP+

Wyposazenie standardowe

drzwi petne

interfejs RS 232 oraz USB Nowos$éE! ; kabel RS 232 lub
USB musi by¢é zaméwiony oddzielnie (RSK oraz USBK)

pdtki druciane INOX ze stali nierdzewnej

(1-6 sztuk, w zaleznosci od modelu) z zestawem prowadnic
protokét sprawdzenia urzadzenia wzgledem geometrycznego
Srodka komory w temperaturze +105°C

Opcje i akcesoria

e kominek wentylacyjny o Srednicy 37 mm dla SL 15, 32, 53

i 115; o Srednicy 60 mm dla SL 240, 400, 750 i 1000

® instrukcja obstugi oraz oprogramowanie w jezyku polskim
® zabezpieczenie zgodnie z DIN 12880:

klasy 2.0 w wersji STD; klasy 3.1 w wersji TOP+

® sygnalizacja otwartych drzwi
® otwor do wprowadzenia zewnetrznego czujnika

(Srednica: 30 mm)
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Wzorcowanie i kwalifikacje
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WZORCOWANIE

AP 115

Wszystkie urzadzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA moga by¢ dostarczone ze Swiadectwem wzorcowania,
wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczegdtowe informacje dotyczace zakresu akredytaciji
POL-EKO Laboratorium Pomiarowego dostepne sa na stronie www.polekolab.pl.



Suszarki laboratoryjne

Parametr
obieg powietrza
pojemno$é komory™ [1]

drzwi

Typ

zakres temperatury pracy [°C]

sterownik
materiat komory

materiat obudowy

wymiary
zewnetrzne [mm]*

wymiary
wewnetrzne [mm]

maksymalne obcigzenie
potki [kg]

maksymalne obcigzenie
urzadzenia [Kg]

moc znamionowa [W]
waga [kg]

regulacja temperatury [°C]

oo

stabilnos¢” temperatury
w +105°C[°C]

zabezpieczenie

zasilanie 50 Hz [V]

ilos¢ potek standard/max’
gwarancja

producent

szeroko$¢
wysokos¢
gtebokosé
szerokos$¢
wysokos¢
gtebokosé

wersja PW

wersja W

SLN
SLW

SL 15

5

515
550
440
320
240
180
10

20

600
27

1/2

petne

Przyktadowe dostepne opcje:

SL*/A - zewnetrzne drzwi z oknem wizyjnym
(ograniczenie temperatury do 250°C)

SL*/W - wersja wzmocniona

PW - pétka wzmocniona

SL 32 SL53 SL115 SL 240 SL 400 SL 750
o
naturalny (SLN) / wymuszony (SLW) wymuszony (SLW)
32 56 112 245 424 749
petne / z oknem wizyjnym (opcja)
5° powyzej temperatury otoczenia ...+300
mikroprocesorowy z graficznym wySwietlaczem LCD
stal nierdzewna, kwasoodporna zgodna z DIN 1.4301
blacha malowana proszkowo / stal nierdzewna strukturalna (len) - INOX/G
595 595 655 815 1015 1260
630 700 845 1130 1375 1590
495 600 700 760 760 865
400 395 460 600 800 1040
320 395 540 800 1040 1200
240 360 450 510 510 600
10 10 10 10 10 -
- 50 50 100 100 100
30 40 60 90 120 140
- 80 120 300 300 300
1100 1600 2400 3000 3900 5400
85! 50 65 126 174 260
co 0,1
10,3 +0,5 +0,6 - -
$0, +0,3 +0,5 +0,5 10,5 +0,5
klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja) / 3.1 w wersji TOP+
230 400 3/N
1/3 2/5 2/7 3/10 3/14 5/16
24 miesigce
POL-EKO-APARATURA

* - wymiary zewnetrzne nie uwzgledniaja przytacza kabla zasilajgcego - 50 mm
1 - pojemnos¢é uzytkowa komory jest zawsze mniejsza

2 - stabilno$¢ mierzona w geometrycznym srodku komory

3 - "standard" - ilos¢ potek uwzgledniona w cenie urzadzenia, "max" - maksymalna iloS¢ potek jaka mozna umiesci¢ w urzadzeniu

SL

SL 1000

1005

1260
2000
865
1040
1610
600

100

300

5400
330

6/22




SL Paremetry

Funkcje
z tworzywa sztucznego (ZLN 75, 145, 180) 1.
wnetrze komory z aluminium 2.
ze stali nierdzewnej (ST/CHL INOX; ZLN 85+, ZLN-T) 3.
z blachy malowanej proszkowo 4.
obudowa
ze stali nierdzewnej (ST/CHL INOX; ZLN 85+, ZLN-T INOX) 5.
naturalny 6.
obieg powietrza
wymuszony 7.
: p 0...100% (CL/SL 15-240 i SR 53-240) 8.
regulacja obrotéw wentylatora
10...100% (CL/SL/SR 400-1000) 9.
automatyczne wytgczenie wentylatora po zakonczeniu programu 10.
programowanie stopnia otwarcia kominka wentylacyjnego 11.
grzewczy 12.
uktad
chtodzacy 13.
funkcja rozmrazania 14.
funkcja automatycznego odszraniania podczas pracy urzadzenia 15.
) P LCD 16.
graficzny wyswietlacz -
dotykowy, graficzny 5.7” LCD 17.
mikroprocesorowy sterownik temperatury (i wilgotnosci w KK; i Swiatta w urzadzeniach z opcjg FIT i FOT) 18.
jednosegmentowy 19.
profil czasowo-temperaturowy (wilgotnosci w KK, Swiatta w urzadzeniach z opcja FIT i FOT) szeSciosegmentowy 20.
wielosegmentowy (maksymalnie 10 000) 21.
N — . temperatury 22,
mozliwo$¢ ustawienia priorytetu -
czasu (ST i IL w STD z opcjg FOT/FIT) 23.
mozliwos¢ cyklicznego powtarzania nastawionego programu 24.
jednego 25.
mozliwo$¢ zapamiegtywania dowolnych programéw Uzytkownika trzech 26.
dwudziestu 27.
» 1 min...99:59 h 28.
nastawienie op6znienia startu pracy urzadzenia
data/czas 29.
nastawienie czasu osiggania zadanej temperatury 1 min...99:59 h 30.
regulacja czasu utrzymania kazdej z zadanych temperatur 1min..99:59h 31
(wilgotnosci w KK, Swiatta w urzadzeniach z opcja FIT i FOT) 1 min...999:59 h 32,
mozliwo$¢ przegladu zadanych i biezacych parametréw podczas pracy urzadzenia 33.
rejestracja Sredniej, min i max wartosci temperatury (i wilgotnosci w KK) dla kazdego segmentu (niedostepne dla ZLN 75, 145, 180) 34.
sygnalizacja dZzwiekowa przekroczenia zadanej temperatury (i wilgotnosci w KK) 35.
zabezpieczenie temperaturowe zgodne z DIN 12880 klasa: 36.
sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury (i wilgotnosci w KK) 37.
kontrola zaniku napiecia 38.
zegar czasu rzeczywistego 39.
alarm dzwiekowy 40.
pamie¢ wynikow pomiarowych 41.
otw6r do wprowadzenia zewnetrznego czujnika (Srednica: 30 mm) (opcja dla ZLN 75, 145, 180) 42.
zamkniecie na klucz (opcja dla ZLN 75, 145, 180) 43.
sygnalizacja otwartych drzwi 44.
- . L ) RS 232 45,
interfejs umozliwiajacy podtaczenia do komputera
USB 46.
mozliwo$¢ podtaczenia do sieci Ethernet oraz zdalny dostep przez internet 47.
funkcja self-check (autokontrola) 48.
funkcja Administratora 49.
kontrola dostepu poprzez logowanie 50.
e-mail info 51.
protokét sprawdzenia urzadzenia wzgledem geometrycznego Srodka komory 52
(dla: ZL w-10°C; CHL w +4°C; KK w +25°C i 60% rH; ST, CL, ILw +37°C; SL w +105°C; SRw +170°C) '
24 miesiagce gwarancji 53.
oznaczenie CE 54.

producent posiada certyfikat zg. z PN-EN ISO 9001 55.
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SL Opcje i akcesoria

ST CHL cL I sL SR | KK Numer
Opcje i akcesoria . . ZL
P TOP+ P°  TOP+ STD TOP+ STD TOP+ STD TOP+ STD TOP+ zam.
wewnetrzne drzwi szklane™® O O O ° o O O O S */C
zewnetrzne drzwi szklane™® O © O L o */A
drzwi z oknem wizyjnym*’ . . . . . o . . */A
wewnetrzne gniazdo sieciowe™® . . . . . . o . GNZ
o$wietlenie wewnetrzne"*® . . . . . . . . . . ° . . OWW
zamkniecie na klucz"** s s s s s . o . o . o . o ZKL
pétka druciana* . . . . */p
pétka druciana ze stali nierdzewnej"® . . . . . o . o . . B . . */P INOX
pétka perforowana® . . . . . . . . . . . . . * /PP
pétka szklana® . */PS
p6tka wzmocniona . . . . . . . . . . . . . */PW
rozszerzenie temperatury do +70°C* o ST/70
wersja wzmocniona** . . . . . . . . */W
wersja niskotemperaturowa™*° 3 o . */T
fotoperiod - FOT* . . . */FOT
fitotron - FIT* . o . */FIT
funkcja automatycznego odszraniania L L L ° L3 ° s *PLUS
ﬁZ.b TN dogg0r e 33 gy %2 @y 31 gy 3 @y 3 @y 3 ay o
kuwety ze stali nierdzewnej o o ° o ° L L ° ° ° ° ° o KUW GN */*
szuflady ze stali nierdzewnej . . o o . . o ° o o . . . */SW
pomiar wilgotnosci® . . U . . . PHR
licznik otwartych dni* o . o o o . . . o . o . 3 LOD
sterowanie wentylatorem o S o S S S ] s s s ] ] ST/CHL WENT
dodatkowy czujnik temperatury Pt 100 o ° ° o o ° o o o o PT100
filtr Swiezego powietrza (HEPA) . . . . . HEPA
interfejs RS 422 (zamiast RS 232)* . o o o o ° . o . . ° . . RS422
interfejs RS 485 (zamiast RS 232)" o ° o o ° ° ° ° ° ° U o ° RS485
koétka jezdne . . ° ° ° ° . ° . ° ° ° . QLK*
stolik z kotkami jezdnymi® . . . . . . . . . . . . . /S, */INOX
kabel RS 232" ° . . . . . . ° ° . . . ° RSK
kabel RS 422" . . . . . © © © © © U ] o RSK/422
kabel RS 485" o . . o ° . J U ] J ° ° . RSK/485
kabel USB* o . . o . . . USBK
oprogramowanie EasyLab-T PLUS ° . o ° ° ° ° ° ° ° ° o . EasyLab-T PLUS
drukarka igtowa . . . . . . . . . . . . . EPSON
drukarka termiczna “Kafka” © M M ° ° ® ° O ° © ° ° o KAFKA
wzorcowanie komory w 9 punktach* ° O O © . o O © O © © o o BRT/9/L
wzorcowanie komory w 5 punktach na pétce" ° © © O © O O O O O O O ° BRT/5/L
kwalifikacje 1Q, 0Q, PQ* . o . . . . . . . . . . . 1Q/0Q/PQ
zdalne powiadamianie przez SMS *** . 3 3 . 3 . . ° . o ° o . SMS INFO
zbiornik na wode dejonizowana ° KK/Z
kuweta na wode zuzytg . KK/K
czujnik poziomu wody o KK/CP
niezalezne sterowanie dla pétek FIT* . . . FIT/R3
*-model (np.: ST 1+, IL 53, ZL 75) 7 - dla komér KK 115, 240, 400, 750
** - rodzaj zabezpieczenia temperaturowego (np. 3.1) 8 - dla komér KK 500, 700, 1200
1 - w przypadku urzadzen dwukomorowych opcja dostepna dla kazdej komory oddzielnie 9 -dla ZLN 85+
2 - niedostepne dla: 400, 500, 700, 750, 1200, 1000 i 350/350, ST/CHL 4+ i 5+ 10 - dla CHL 500, 700, 1200, 1450 i 350/350
3-tylkodlaZL 75, 145, 180 11 - szafy ST 500, 700, 1200, 1450
4 - w przypadku urzadzen SL, temperatura maksymalna obnizona jest do +250°C, 12 - z wyjatkiem ZL 75, 145, 180
opcja niedostepna dla CL/SL 15/32 s - jest w standardzie
5 - w przypadku urzadzen CL/IL w wersji TOP+, temperatura maksymalna jest obnizona do +70°C e - opcja dostepna

6 - wersja podstawowa szaf termostatycznych




