Typ
Parametr
obieg powietrza
pojemnos$¢ komory” [1]
drzwi
zakres temperatury pracy [°C]
sterownik
materiat komory
materiat obudowy
_ szerokos¢
‘z{vgvi'nrizgzne [mm]* wysokos¢
gtebokosc
_ szerokosc
vwvirv:fg’?rzne [mm] WysOKoSC
gtebokosé
maksymalne obcigzenie
potki [ke] wersja PW
maksymalne obcigzenie
urzadzenia [kg] wersja W

moc znamionowa [W]
waga [kg]
regulacja temperatury [°C]

stabilnos¢’ temperatury | SLN
w +105°C [°C] =0

zabezpieczenie

zasilanie 50 Hz [V]

ilos¢ potek standard/max’
gwarancja

SL15

wymuszony (SLW)

15

440
520
350
320
240
180
10

20

600
27

I+

1/2

SL 32

SL 53

SL116

naturalny (SLN) / wymuszony (SLW)

32

56

mikroprocesorowy z graficznym wyswietlaczem LCD
stal nierdzewna, kwasoodporna zgodna z DIN 1.4301

112

petne / z oknem wizyjnym (opcja)

SL 240

245

SL 400

424

5 powyzej temperatury otoczenia ...+300 (+250 w wersji ECO)

SL 750

749

blacha malowana proszkowo / stal nierdzewna strukturalna (len) - INOX/G

520
600
435
400
320
240
10

30

1100
35

1/3

590
700
560
395
395
360
10
50
40
80
1600
50

0,3
10,3

klasy 1.0 w wersji ECO / 2.0 w wersji STD / 3.1 w wersji TOP+

230
2/5

650
845
650
460
540
450
10
50
60
120
2400
65
co 0,1
+0.5
+0,5

2/

815
1140
710
600
800
510
10
100
20
300
3000
126

10,6
10,5

3/10

24 miesigce

1015
1380
710
800
1040
510
10
100
120
300
3900
174

10,5

3/14

155
1620
810
1040
1200
600
100
140
300
5400
260

0,5

400 3/N
5/16

SL 1000

1155
2030
810
1040
1610
600

100

300

5400
330

6/22
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