
- Wygoda i precyzja pomiaru

- Zastosowanie dla kilku wariantów badania

- 

- Mo¿liwoœc prowadzenia testów w wodzie, glicerynie oraz oleju silnikowym

- Mo¿liwoœæ przeprowadzenia testów dla dwóch lub czterech  prób jednoczeœnie

- Ceramiczna p³yta grzewcza

Mikroprocesorowy uk³ad kontroli temperatury - dok³adnoœæ 5K/min

- Automatyczna rejestracja wyników oraz bie¿¹ce wyœwietlanie temperatury

APARAT PIERŒCIEÑ - KULA AUTOMATYCZNY 

Urz¹dzenie przeznaczone jest do oznaczania temperatury miêknienia asfaltu.

ZGODNY Z NORMAMI: PN EN 1427, PN EN 1871, BS 2000, NF T66-008, SNV 671743a,
ASTM D36, AASHTO T53

W ZESTAWIE

Dwu  lub czterostanowiskowy  statyw pomiarowy
Mikroprocesorowy kontroler temperatury
Automatyczna kontrola przyrostu temperatury miêkniêcia asfaltu
Pomiar przeprowadzany przez dwie fotokomórki oraz czujnik PT100
Wyœwietlanie aktualnej temperatury w trakcie badania
Mieszad³o magnetyczne
Dwa pierœcienie pomiarowe
Dwie kule testowe o 9,5 mm
Nó¿
Zlewka pojemnoœci 600 ml
Baza danych 
do przechowywania wyników - pamiêæ na 100 ostatnich testów 

stanowiskowy

(opcjonalnie)

... niemiecka jakoœæ, precyzja i profesjonalizm  ...
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