
Urz¹dzenie po z³o¿eniu mo¿na przewoziæ 
dowolnym pojazdem majacym przestrzeñ 
³adunkow¹ o d³ugoœci co najmniej 2,4 m 
oraz szerokoœci 1,2 m albo na specjalnej 
przyczepie . 
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Wózek planografu przyczepiany jest do samochodu na czas pomiaru za pomoca dŸwigni z zaczepem 
kulistym. Posiada on  14 kó³ek jezdnych o œrednicy 200 mm (rozstaw kó³ek skrajnych 4000 mm),  kó³ko 
pomiarowe o œrednicy 160 mm oraz dwa kó³ka pomocnicze o tej samej œrednicy. 

G³ównym elementem konstrukcyjnym jest belka noœna (stalowa rura prostok¹tna o przekroju 100x50 mm) o 
d³ugoœci 4300 mm, dzielona przegubowo w stosunku 2270 : 2030 mm, do której mocowane s¹ ko³a jezdne. 
W po³owie d³ugoœci belki znajduje siê podatne ko³o pomiarowe sprzê¿one z czujnikiem przemieszczeñ 
mierz¹cym odkszta³cenie drogi, oraz czujnikiem przebytej drogi. Po obu stronach belki znajduj¹ siê dwa 
podatne ko³a pomocnicze zabezpieczaj¹ce j¹ przed przechy³ami na boki. 

Dodatkowo planograf posiada szereg belek wzmacniaj¹cych i usztywniaj¹cych, oraz u³atwiaj¹cych jego 
sk³adanie i rozk³adanie. 

Podczas pomiaru pojazd powinien poruszaæ siê  prêdkoœci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 10 km/h.

Planograf PD-01  umo¿liwia  precyzyjny pomiar

równoœci nawierzchni asfaltowych i betonowych 

w przekroju pod³u¿nym 

zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04. 

Parametry ogólne:

wymiary zewnêtrzne:

szerokoœæ 11,2 m
wysokoœæ 7 m
d³ugoœæ 24 m

masa: 120 kg

Parametry ogólne:

wymiary zewnêtrzne:

szerokoœæ 11,2 m
wysokoœæ 7 m
d³ugoœæ 24 m

masa: 120 kg

Przyczepa transportowa z homologacj¹ jest dostarczana na ¿yczenie Klienta.Przyczepa transportowa z homologacj¹ jest dostarczana na ¿yczenie Klienta.



System elektronicznej rejestracji i obróbki danych sk³ada siê z:

czujnika przebytej drogi wysy³aj¹cego impuls po przebyciu przez 
planograf ka¿dego kolejnego 25 cm odcinka drogi

urz¹dzenia przetwarzaj¹cego dane wraz z czujnikiem 
odkszta³cenia drogi kabla po³¹czeniowego

 zasilacza z ³adowark¹

komputera osobistego laptop, na który wgrywane jest 
odpowiednie oprogramowanie (wyposa¿enie opcjonalne)

oprogramowania komputerowego (system Windows) 
umo¿liwiaj¹cego przetworzenie danych pomiarowych do postaci 
czytelnych i zgodnych z wymaganiami protoko³ów badania

Dane techniczne:

dok³adnoœæ pomiaru nierównoœci 0,1 mm

próbkowanie nierównoœci co 0,1 ms 
(10 000 próbek na sekundê)

zakres pomiaru czujnika nierównoœci do 32 mm 
(np. od 10 mm do + 22mm)

czujnik pomiaru odkszta³cenia ( bezstykowy) 
jest zwi¹zany sztywn¹ przek³adni¹ z kó³kiem
 pomiarowym

pomiar odleg³oœci odbywa siê za pomoc¹ czujnika
bezstykowego bezpoœrednio na kó³ku

oprogramowanie pracuj¹ce w œrodowiskach 
Windows 95/98/NT/2000/XP

   
automatyczny eksport danych do programu MS EXCEL

dowolna liczba serii pomiarowych w raporcie 
(np. pas lewy, pas prawy, pobocze)

mo¿liwoœæ szybkiej obróbki danych i generacji raportów

mo¿liwoœæ dokonania kalibracji dystansu i odkszta³cenia 
w ka¿dej chwili (nawet po pomiarze)       

Wyposa¿enie :

instrukcja przygotowania planografu 
wraz z kart¹ gwarancyjn¹

instrykcja rejestracji wyników - p³yta CD

kabel po³¹czeniowy 6mb.

zasilacz akumulatorowy

zasilacz sieciowy 

kabel ³adowania 

wtyczka przejœciowa    

Laptop (opcjonalnie)

przyczepa transportowa (opcjonalnie)
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