nowoczesna technologia i najwyzsza jakoS¢ !

ZNWIiG

ZAKLAD NARZEDZI WIERTNICZYCH <
i GEOLOGICZNYCH Waldemar Szkuriat GEO ‘@

rok zatozenia 1934

SPRZET GEOTECHNICZNY
I POMIAROWY

DO BADAN TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH:

GRUNTOW I KRUSZYW
ASFALTOW I BITUMINOW
CEMENTOW I BETONOW

zaufaj naszemu dosSwiadczeniu !



GRUNTY I KRUSZYWA - SPRZET DO BADAN TERENOWYCH

geolab.com.

LEKKA PLYTA DYNAMICZNA HMP LFG
Niezawodna, inteligentna, precyzyjna

Zgodna z Niemieckimi "Technicznymi zasadami stosowania plyty do badan
® dynamicznych podtoza gruntowego w budownictwie drogowym i
kolejowym TP BF — StB czes¢ B 8.3/wydanie 2012"

Kontrola zageszczenia gruntu w ciagu 2 minut | Niezawodne, szybkie i tanie
urzqdzenie do okreslania dynamicznego modutu odksztatcenia Evd !

— Pomiar wartosci osiadania gruntu si, sz, s3

— Automatyczne obliczanie predkosci osiadania s/v

— Automatyczne obliczanie dynamicznego modutu odksztatcenia Evd

— Prezentacja wynikdw badania na wysSwietlaczu rejestratora lub wydruku

lat WSZYSTKIE MODELE PLYTY DYNAMICZNEJ HMP LFG
AR POSIADAIJA CERTYFIKAT JAKOSCI PRODUKCII, ZARZADZANIA,
na swiecie ROZWOJU TECHNOLOGII ORAZ SERWISU
DIN EN ISO 9001 :2008
PRODUCENTA HMP MAGDEBURGER Prufgeratebau GmbH

-

TUV NORD CERT
GmbH

Il MADE
Wiasne stano-
HN wisko kalibracji

GERMANY
autoryzowane przez

P — Federalny Instytut
- Badan Drogowych

10 letnia

2 letnia :
na dostepnos¢ czesci

‘2,  hw

Specyfikacja techniczna:
Masa obcigznika: 10 kg [opcjonalnie wersja z obcigznikiem 15 kg]
Srednica ptyty obcigzeniowej: @300 mm .
Max. sita uderzeniowa: 7,07 kN sm=0,788mm _s/v=3,88 ms
Czas trwania uderzenia: 17,0£1,5 ms %SSMN/ -
Dopuszczalna temp. otoczenia: 0°C - +40°C

Pamie¢ wewnetrzna: 500-1000 pomiaréw; pamie¢ zewnetrzna: pamie¢ USB 2GB
Menu w jezyku polskim [14 innych jezykéw do wyboru]

Zakres badari: L | e
Grunty grubo- i réznoziarniste 0 maksymalnym rozmiarze ziarna 63 mm | HMP LFG
Okreslanie dynamicznego modutu odksztatcenia w zakresie Evd = 15...70 MN/m?2

Pomiar 6
0,790 0,785 0,788

Dla wersji z obcigznikiem 15 kg optymalny zakres 70...120 MN/m? [max. 225 MN/m?]

Wielorakie obszary zastosowania:

—  kontrola jakosciowa podczas budowy drog samochodowych
—  kontrola jakosciowa podczas budowy nasypdw kolejowych

—  zapewnienie jakosci podczas prac ziemnych

—  kontrola zageszczenia w wykopach

-~ sprawdzenie jakosci prac przy instalacji rurociggow

—  sprawdzenie jakosci prac przy instalacji sieci wodociggowych
-~ sprawdzenie jakosci prac przy instalacji sieci elektrycznych

- testowanie nosnosci podsypek i podbudow

—  okreslanie nosnosci podtoza w pracach brukarskich

. La3 [
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Dostepne wersje Lekkiej Ptyty Dynamicznej:

HMP LFG — wersja podstawowa
HMP LFG-PC - — wersja z oprogramowaniem komputerowym
HMP LFG-D — wersja z drukarka a
HMP LFG-D/PC — wersja z drukarkg oraz oprogramowaniem komputerowym §;§;’Q}§Zﬂ§;’§73g_
HMP LFG-D/PC+GPS — wersja ALL INCLUSIVE zawierajaca drukarke, oprogramowanie TP BF-5tB czesc B 8.3
komputerowe oraz zewnetrzny odbiornik GPS Urzadzenie: HMP-LFG-SK
Nr.: 0EOOL

W kazdej chwili mozna tez zakupionq ptyte doposazy¢ w dodatkowe |
akcesoria w zaleznosci od aktualnych potrzeb Klienta ! Badajacy

. _ ) PO |

Kazda Lekka Ptyta Dynamiczna HMP LFG posiada: D

~ 24 MIESIACE GWARANCII 3

— ZAPEWNIONA DOSTEPNOSC CZESCI ZAMIENNYCH PRZEZ 10 LAT ? -

— CERTYFIKAT KALIBRACII [éWIADECT WO WZORCOWANIA]
DOKONANEJ W AKREDYTOWANYM STANOWISKU W NIEMCZECH
WAZNY 12 MIESIECY

—  CERTYFIKAT JAKOSCI WG MIEDZYNARODOWE] NORMY
DIN EN ISO 9001: 2008 .

— DEKLARACIE ZGODNOSCI Z DYREKTYWAMI BEZPIECZENSTWA EEC
I ODPOWIEDNIMI NORMAMI TECHNICZNYMI DIN EN ISO

—  KARTONY TRANSPORTOWE WIELOKTROTNEGO UZYTKU

Ponadto zapewniamy:

— BEZPLATNE SZKOLENIA Z OBSLUGI URZADZENIA

BEZPLATNE KONSULTACIE TELEFONICZNE

PELEN SERWIS GWARANCYINY I POGWARANCYINY

URZADZENIE ZASTEPCZE NA CZAS SERWISU

MOZLIWOSC WYPOZYCZENIA DODATKOWEGO URZADZENIA

Certyfikowane stanowisko kalibracji:

— AUTORYZOWANE PRZEZ FEDERALNY INSTYTUT BADAN DROGOWYCH

— KAZDE URZADZENIE POSIADA SWIADECTWO KALIBRACII

— URZADZENIA POWINNY BYC KALIBROWANE CO 12 MIESIECY

— ZAPEWNIONY SERWIS, PRZEGLAD I KONSERWACJA |™

— OBSLUGA LOGISTYCZNA DOOR-TO-DOOR

AKCESORIA DO LEKKIEJ PLYTY DYNAMICZNEJ HMP LFG L e e |

Oprogramowanie w jezyku polskim do analizy oraz wydruku protokotow
Transfer danych z rejestratora/pamieci USB do komputera

Mozliwos$¢ kreowania profesjonalnych protokotéw z wykresami krzywej osiadania
Nieograniczona ilos¢ licencji — mozliwos¢ zapisu na kilku komputerach

Obszar badan/warstwa

NP s 11
Data badania/Czas:
17.05.2012/ 08:21

Pozycja GPS
N 52°13" 1.93"

E 21°157 B.94"

n | Sn{mm} | ¥n{mm/s)
1] 1.3%
Z
3

119.20
115.69

Evd = 16.13 MN/m*
s/v = 11.661 ms

t=Sms/d. s=020 mm/d.

Drukarka termiczna AP 1300 — graficzna

Mata, szybka — natychmiastowe wyniki oraz wykres osiadania
Wbudowany zestaw akumulatoréw

Dofaczona tadowarka samochodowa

Zewnetrzny odbiornik GPS
Umozliwia zapis wspdtrzednych w pamieci rejestratora
oraz ich wydruk na protokole

Wozek do transportu

do bezpiecznego transportu HMP LFG na miejscu badania
gumowe kofa, z uchwytami na ptyte dynamiczng oraz jej
akcesoria

Podstawa spoczynkowa z magnesem
Do bezpiecznego i szybkiego odktadania mechanizmu
obcigzajgcego w czasie badan

Skrzynia drewniana do transportu

Wzmocniona dla bezpiecznego przechowywania HMP LFG
W pojezdzie, magazynie lub na potrzeby wszelkiego rodzaju
transportu

Mata gumowa do samokontroli poprawnosci pomiaréw

Dodatkowa prowadnica z obcigznikiem 15 kg

Pozwala na przeprowadzanie testow obcigzania dynamicznego dla
frakcji o wiekszej Srednicy, moze by¢ stosowana z kazdg
standardowg Ptytg Dynamiczng HMP LFG

. LA3 [
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PLYTA STATYCZNA VSS TROJPUNKTOWA 3F-a [2.340]
WG NORMY PN-S-02205 oraz BN -64/8931-02

Plyta przeznaczona jest do oznaczania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza gruntowego. Prosty i trwaly model produkcji
niemieckiej wyposazony w precyzyjny manometr i nézki o regulowanej wysokosci.

W zestawie:

— Precyzyjny czujnik zegarowy 30x0,01 mm — 3 szt.
Uchwyty do czujnikow z dodatkowa Srubq regulacyjna utatwiajaca
ustawienie czujnikow w pozycji zerowej

— Teleskopowy Y-ksztattny statyw pomiarowy

— Urzadzenie obcigzeniowe 100 kN

-~ Precyzyjny manometr z podwdjng skalg o zakresie 0-250 bar oraz 0,0-0,8 MN/m?

— Ptyta obcigzeniowa @300 mm z wbudowang poziomicg

- Podnosnik hydrauliczny z przegubem sferycznym

— Zestaw cylindréw przedtuzajacych

PLYTA STATYCZNA VSS TROJIPUNKTOWA 3F-e [2.340]
WG NORMY PN-S-02205 oraz BN -64/8931-02

Analogiczna do wersji 3F-a ale zawiera precyzyjne

czujniki elektroniczne 25,4 x 0,01 mm.

ZESTAW SKRZYN TRANSPORTOWYCH [2.343]
do plyty w tréjpunktowej 3F

PLYTA STATYCZNA VSS TROJPUNKTOWA 3M-en
WG NORMY PN-S-02205 oraz BN -64/8931-02

Plyta produkcji polskiej wyposazona w Notebooka i
oprogramowanie do bezposredniej rejestracji osiadania z czujnikow
elektronicznych.

W zestawie:
— Precyzyjny czujnik elektroniczny 25,4x0,01 mm — 3 szt.
— Teleskopowy Y-ksztattny statyw pomiarowy
— Urzadzenie obcigzeniowe 100 kN
Precyzyjny manometr z podwdjng skalg — —
o zakresie 0-250 bar oraz 0,0-0,8 MN/m? P & "
— Plyta obcigzeniowa @300 mm z wbudowang poziomicg ‘ [/
— Podnosénik hydrauliczny z przegubem sferycznym
— Zestaw cylindréw przedtuzajacych ze $rubg regulacyjng
— Notebook z oprogramowaniem do rejestracji
i analizy przebiegu osiadania
— Adapter do czujnikdéw z modutem GPS i komunikacjg Bluetooth
— Dwie metalowe skrzynie transportowe

PLYTA STATYCZNA VSS TROJIPUNKTOWA 3M-e
WG NORMY PN-S-02205 oraz BN -64/8931-02 “
Analogiczna do wersji 3M-en ale bez Netbooka i oprogramowania.

PLYTA STATYCZNA VSS TROJPUNKTOWA 3M-a
WG NORMY PN-S-02205 oraz BN -64/8931-02
Analogiczna do wersji 3M-e ale zawiera czujniki zegarowe 30 x 0,01 mm.

OPROGRAMOWANIE VSS PRO do plyt statycznych

WG NORMY PN-S-02205, BN -64/8931-02 oraz DIN 18134

Do archiwizacji oraz interpretacji wynikéw badania nosnosci podtoza

Moze by¢ stosowane z kazdg ptytg statyczng zgodng z w/w normami

Automatycznie oblicza pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia
Czytelny protokdt w formacie A4 z tabelg pomiardw i krzywg osiadania

.. doSwiadczenie, jakoS¢ i profesjonalizm ..
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PLYTA STATYCZNA VSS JEDNOPUNKTOWA 1F-a [2.323]

WG NORMY DIN 18134

Plyta przeznaczona jest do oznaczania pierwotnego i wtornego
modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza gruntowego.
Prosty i trwatly model produkcji niemieckiej wyposazony w
precyzyjny manometr i nozki o regulowanej wysokosci.

W zestawie:

— Precyzyjny czujnik zegarowy 30x0,01 mm — 1 szt.
— Teleskopowy statyw pomiarowy z uchwytem czujnika na koncu belki

— Urzadzenie obcigzeniowe 100 kN

- Precyzyjny manometr z podwdjng skalg o zakresie 0-250 bar oraz 0,0-0,8 MN/m?
- Plyta obcigzeniowa @300 mm z wbudowang poziomicg

— Podnosnik hydrauliczny z przegubem sferycznym
- Zestaw cylindréw przedtuzajgcych

PLYTA STATYCZNA VSS JEDNOPUNKTOWA 1F-e [2.323]
WG NORMY DIN 18134
Analogiczna do wersji 1F-a ale zawiera precyzyjny czujnik elektroniczny 25,4 x 0,01 mm.

ZESTAW SKRZ_YI(l TRANSPORTOWYCH [2.329]DO PLYTY JEDNOPUNKTOWEJ
PLYTA OBCIAZENIOWA @600 mm [2.365]
PLYTA OBCIAZENIOWA @762 mm [2.367]

PLYTA STATYCZNA HMP PDGpro
WG NORMY DIN 18134

Plyta produkcji niemieckiej wyposazona w rejestrator do
bezposredniego zapisu obcigzenia i osiadania. Automatyczne
obliczanie modutow odksztalcenia Evi i Ev2.

W zestawie:

— Precyzyjny czujnik elektroniczny 25,4x0,01 mm

— Teleskopowy statyw pomiarowy z uchwytem czujnika na koncu belki

— Urzadzenie obcigzeniowe 100 kN
Elektroniczny przetwornik obcigzenia 50kN

— Elektroniczny rejestrator z wyswietlaczem LCD (63 x 63)
Wyswietlanie wartosci obcigzenia z doktadnoscig 0,0001 MN/m?
Wyswietlanie wartosci osiadania z doktadnoscig 0,01 mm
Automatyczne obliczanie modutéw odksztatcenia Ev; i Evz
Akumulator umozliwiajacy 12 h pracy
tadowarka sieciowa i samochodowa

— Pamie¢ zewnetrzna USB (2GB) + instrukcja wideo

— Plyta obcigzeniowa @300 mm z wbudowang poziomica

— Podnosénik hydrauliczny z przegubem sferycznym

— Zestaw cylindréw przedtuzajacych ze $rubg regulacyjng

— Aluminiowa walizka na rejestrator

— Dwie metalowe skrzynie transportowe

MINI-DRUKARKA DO PLYTY PDGpro

ODBIORNIK GPS DO PLYTY PDGpro

OPROGRAMOWANIE DO PLYT STATYCZNYCH

- Woprowadzanie wynikéw osiadania i automatyczna korekta
dla ptyt z czujnikiem na koncu belki [transfer z rejestratora dla ptyty PDGpro]

— Automatyczne obliczanie Evi i Ev2 oraz Evi/Ev2

— Rysowanie krzywych osiadania

- Kreowanie profesjonalnych protokotéw w formacie A4

. LA3 K3
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SONDA DYNAMICZNA LEKKA SD-10 [DPL] — RECZNA
WG NORMY PN-B-04452, PN-EN ISO 22476-2:2005,ENV 1997-3 oraz PN-EN 1997-2 [Eurokod 7]

Sonda przeznaczona jest do wyznaczania zageszczenia gruntu oraz oceny wytrzymatosci i odksztatcalnosci podtoza.
Prosta i tania metoda wyznaczania stopnia zageszczenia ID i wskaznika zageszczenia IS dla gruntéw niespoistych

- e - -

Sonda Dynamiczna Lekka SD-10 dostepna jest w dwéch wersjach: |
1. Sonda Dynamiczna Lekka SD-10 bez wolnospadu:

Bijak (baba, obcigznik) 10 kg z podbabnikiem wyposazonym w uchwyt
Prowadnica z odbojnikiem (ogranicznik wysokosci) i nakretka gorng

2. Sonda Dynamiczna Lekka SD-10 z wolnospadem:

Bijak (baba, obcigznik) 10 kg z podbabnikiem wyposazonym w uchwyt
Wolnospad (mechanizm stuzacy do podnoszenia bijaka)

Prowadnica z odbojnikiem (ogranicznik wysokosci) i nakretka gorng

SKRZYNIA DO SONDY SD-10 BEZ WOLNOSPADU
SKRZYNIA DO SONDY SD-10 Z WOLNOSPADEM

Do kazdej sondy dynamicznej dotaczane sa nastepujace narzedzia i dokumenty: | ‘ n l’...
Zestaw 3 kluczy do Zerdzi @22 mm — =
Szczotka do czyszczenia gwintéw zewnetrznych

Deklaracja Zgodnosci wg. ISO/IEC Guide 22 z odpowiednimi normami
Instrukcja obstugi sondy

Metryka badan stanu zageszczenia gruntu

SONDA DYNAMICZNA DPL ST200N PNEUMATYCZNA

WG NORMY PN-B-04452, PN-EN ISO 22476-2:2005,ENV 1997-3

oraz PN-EN 1997-2 [Eurokod 7]

Sonda pneumatyczna jest odpowiednikiem tradycyjnej sondy recznej ale wykorzystuje
kompresor hydrauliczny z silnikiem spalinowym HONDA do podnoszenia obciaznika - zapewnia
to stalg wysokos$¢ podnoszenia i stalg site uderzenia, wiec kazdy pomiar jest przeprowadzany
wedtug tych samych parametrow.

W zestawie:
— Sonda pneumatyczna DPL z obcigznikiem 10 kg
— Lekki kompresor hydrauliczny z silnikiem HONDA
[waga tylko 15,6 kg] z dodatkowym zaworem blokujacym utatwiajacym
N obstuge sondy NOWOSC!
N — Adapter do Zerdzi @ 22 mm
\, — Tuba transportowa na ttok sondy
— Uchwyt do sondy oraz nauszniki ochronne
/ [zalecana praca w stuchawkach ze wzgledu na natezenie hatasu]

SONDA DYNAMICZNA DPL PNEUMATYCZNA
WG NORMY PN-B-04452, PN-EN ISO 22476-2:2005,ENV 1997-3
oraz PN-EN 1997-2 [Eurokod 7]

W zestawie:

— Sonda pneumatyczna DPL z obcigznikiem 10 kg

— Kompresor hydrauliczny z silnikiem HONDA [waga 24 kg]
— Adapter do zerdzi @ 22 mm

— Uchwyt do sondy i nosidto

SKRZYNIA DREWNIANA NA TLOK SONDY
SKRZYNIA DREWNIANA NA KOMPRESOR Z SILNIKIEM DO ZESTAWU SONDY

. La3 R
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SONDA DYNAMICZNA DPL/DPM PNEUMATYCZNA
WG NORMY PN-B-04452, PN-EN ISO 22476-2:2005,
ENV 1997-3 oraz PN-EN 1997-2 [Eurokod 7]

Sonda w wersji DPL/DPM umozliwia przeprowadzanie
sondowan lekkich [10 kg] oraz srednich [30 kg].

W zestawie:

— Sonda pneumatyczna DPM z obcigznikami 10 kg i 20 kg = 30 kg
— Kompresor hydrauliczny z silnikiem HONDA [waga 24 kg]
Adapter do zerdzi @ 22 mm i @ 32 mm

Uchwyt do sondy i nosidto

SONDA DYNAMICZNA DPM/DPH PNEUMATYCZNA

WG NORMY PN-B-04452, PN-EN ISO 22476-2:2005,ENV 1997-3
oraz PN-EN 1997-2 [Eurokod 7]

Sonda w wersji DPM/DPH umozliwia przeprowadzanie
sondowan srednich [30 kg] oraz ciezkich [50 kg].

W zestawie:

— Sonda pneumatyczna DPH
z obcigznikami 20 kg i 30 kg = 50 kg

— Kompresor hydrauliczny z silnikiem Briggs&Staratton
[waga 39 kg]

— Adapter do zerdzi @ 22 mm i @ 32 mm

— Uchwyt do sondy

WOZEK TRANSPORTOWY DO SONDY DPH

AUTOMATYCZNY LICZNIK UDERZEN HMP-SON P

WG NORMY PN-EN ISO 22476-2:2005, PN-EN 1997-2 [Eurokod 7]

Przeznaczony do rejestracji uderzen dla sond dynamicznych z

napedem pneumatycznym wszystkich typow.

- Automatyczne zliczanie ilosci uderzen Nk na kazde 10 cm sondowania

— Zapewnia bezbtedny pomiar i oszczedno$¢ czasu

— Mozliwos¢ natychmiastowego transferu danych do komputera i wydruk
profesjonalnych protokotdw w formacie A4

— Trzy typy wykresu do wyboru ey So475-2

— Mozliwo$¢ podtaczenia mini-drukarki Urzadzenie HIP SON Nr. 0024

W zestawie: ERTRTEREERRRRRE

- Automatyczny licznik uderzen [

— OPROGRAMOWANIE PROSON Pogoda/Tenp.
Archiwizacja wynikéw i tworzenie protokotow A4 ALt =
Trzy typy wykresu do wyboru |
Przejrzysta tabela zaleznosci Nk od gtebokosci Badany obszar/uarstua

— Zestaw wezy podtaczeniowych z pedatem Sy |

— Kabel podtaczeniowy do PC e LA

— kadowarka sieciowa i samochodowa Czas startu: 07:28

.. . Czas konca: 07:32
—  Aluminiowa walizka transportowa e o
I Gletadlmsc W I Uderzenia
1 '

1
MINI-DRUKARKA DO LICZNIKA HMP-SON P § ig ;
Pozwala na wydruk skréconych protokotow '
na miejscu badania

. LA3 [
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UNIWERSALNA SONDA MECHANICZNA UMSD-SPT DPL/DPM/DPH/DPSH
WG NORMY PN-B-04452, PN-EN ISO 22476-2:2005 ,ENV 1997-3, PN-EN 1997-2 [Eurokod 7]

Sonda uniwersalna umozliwia przeprowadzanie sondowan lekkich [10 kg],
srednich [30 kg],ciezkich [50 kg] oraz bardzo ciezkich [63,5 kg] i sondowan SPT.
Ponadto pozwala na sondowania probnikami rdzeniowymi [okienkowymi] RKS
oraz szczelinowymi i sondowania SPT.

W zestawie:

— Uniwersalna sonda mechaniczna UMSD-SPT

— Obcigzniki — 4 szt. [1x10 kg, 2x20 kg, 1x13,5 kg]

— Adapter do zerdzi @ 22 mm i @ 32 mm

Specyfikacja techniczna:

Ilos$¢ uderzen regulowana w zakresie od 15 do 30 uderzen/min
Wysokos¢ spadku regulowana: 500 mm lub 750 mm
Wysokos¢ sondy UMSD: 2350 mm [po ztozeniu 1650 mm]
Waga sondy UMSD: ok. 110 kg

UNIWERSALNA SONDA MECHANICZNA UMSD DPL/DPM/DPH

WG NORMY PN-B-04452, PN-EN ISO 22476-2:2005, ENV 1997-3, PN-EN 1997-2 [Eurokod 7]
Analogiczna do sondy UMSD ale zawiera obcigzniki do sondowan DPL, DPM i DPH.

Rowniez pozwala na sondowania préobnikami RKS oraz szczelinowymi.

Obcigzniki — 3 szt. [1x10 kg, 2x20 kg]
Wysoko$¢ spadku:  stata: 500 mm

AUTOMATYCZNY LICZNIK UDERZEN HMP-SON M
WG NORMY PN-EN ISO 22476-2:2005, PN-EN 1997-2 [Eurokod 7]
Analogiczny do licznika HMP-SON P ale przeznaczony do rejestracji uderzen
dla sond dynamicznych z napedem mechanicznym wszystkich typow.

- Automatyczne zliczanie ilosci uderzen Nk na kazde 10 cm sondowania
— Zapewnia bezbtedny pomiar i oszczedno$¢ czasu

-~ Mozliwos¢ natychmiastowego transferu danych do komputera Sondowanie dynamiczne
i wydruk profesjonalnych protokotéw w formacie A4 R e
— Trzy typy wykresu do wyboru
— Mozliwos¢ podtaczenia mini-drukarki Osoba badajaca
W zestawie:
- Automatyczny licznik uderzen PogodarTenp.
— Ultradzwiekowy sensor odlegtosci |
~ OPROGRAMOWANIE PROSON EXpiskLmataN o
Archiwizacja wynikow i tworzenie protokotow A4 e i st e 2
Trzy typy wykresu do wyboru
Przejrzysta tabela zaleznosci Nk od gtebokosci Seria ponfarowa: |
— Zestaw wezy podtaczeniowych z pedatem ey, Al ERL
— Kabel podtaczeniowy do PC Czas startu: 07:28
— tadowarka sieciowa i samochodowa e ey Wi
— Aluminiowa walizka transportowa } Blegt'l;ost e { Udtl?r‘;zenia }
MINI-DRUKARKA DO LICZNIKA HMP-SON i

Pozwala na wydruk skréconych protokotéw na miejscu badania
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AKCESORIA DO SOND DYNAMICZNYCH

STOZKI DO SONDOWAN DYNAMICZNYCH
Stozki 90° do sondowan DPL

Stozki 90° do sondowan DPM

Stozki 90° do sondowan DPH

Stozki 90° do sondowan DPSH

STOZKI GUBIONE DO SONDOWAN DYNAMICZNYCH
Stozki 90° gubione do sondowan DPL

- Stozki 90° gubione do sondowan DPM

— Stozki 90° gubione do sondowan DPH

— Stozki 90° gubione do sondowan DPSH

v
Tdo 9o

ZERDZIE DO SONDOWAN DYNAMICZNYCH -~ ——. -
dtugos¢ 1 m, skalowane co 10 cm 7
— Zerdz @22mm x 1m, fgcznik M16 do sondowan DPL

— Zerdz @32mm x 1m, tacznik M22 do sondowan DPM, DPH i DPSH

SKRZYNIA DREWNIANA NA ZERDZIE
DO SONDOWAN DYNAMICZNYCH

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

— Klucz dynamometryczny 100 Nm [nr kat.: DB100N-S]
zakres: 10 — 100 Nm, doktadnos¢ 1 Nm

— Klucz dynamometryczny 200 Nm [nr kat.: DB200N-S]
zakres: 20 — 200 Nm, dokfadnos¢ 2 Nm

— Komplet nasadek do klucza dynamometrycznego:
Nasadka 6-kat 19 mm 2"
Nasadka M 16 6-kat 19 mm

KONCOWKA KRZYZAKOWA I SLVT

- Koncéwka stozkowo — krzyzakowa SLVT [krzyzak VT 8/4]
- Krzyzak VT 8/4 — dla gruntdw twardoplastycznych

- Krzyzak VT 12/6

- Krzyzak VT 16/8

- Krzyzak VT 20/10 — dla gruntéw stabych

WYPOSAZENIE DO SONDOWAN SPT

— Cylinder dwudzielny
- Noz tnacy E
— Redukcja zerdz @32 mm/cylinder dwudzielny

OPROGRAMOWANIE DO SONDOWAN DYNAMICZNYCH
WG NORMY PN-B-04452 oraz EN ISO 22476-2 [Eurokod 7]
Przeznaczone do archiwizacji i interpretacji wynikow kazdego
typu sondowan dynamicznych: DPL, DPM DPH i DPSH.

Prosta obstuga oraz intuicyjne menu umozliwiajace interpretacje

- Szybkie i wygodne kreowanie profesjonalnych protokotdw =

. L, . . ¥ profil Glebokosé Tlosé uderzen Tab.odczytow  Grunt - stopleﬂ Wykres stopnia  W.z. |
— Mozliwosc tworzenia profilu gruntowego lieghcay' ek B » 0 & % __ o oin I 1
— Reczne wprowadzanie liczby uderzen N Pa [V s
oraz mozliwoé¢ korekty T 3.'
— Automatyczne obliczanie: Pa - §

stopnia zageszczenia gruntu ID

wskaznika zageszczenia gruntu IS
— 4 metody obliczeniowe:

wg normy PN-B-04452 . 2m

wg normy EN ISO 22476-2 [Eurokod 7] ’

wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego

wg wspotczynnikéw obliczeniowych Uzytkownika
— Graficzna prezentacja wynikéw sondowania
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WYCIAG DZWIGNIOWY SZCZEKOWY
Przeznaczony do wyciggania zerdzi o $rednicy @22mm

Dostepny w trzech wersjach:
—  Wyciag szczekowy lekki
Udzwig 1000 kg [waga 9,4 kg]
- Wyciag szczekowy $redni
Udzwig 1500 kg [waga 12,5 kg]
— Wyciag szczekowy wzmocniony
Udzwig 2000 kg [waga 17,5 kg]

WYCIAG DZWIGNIOWY KULOWY TYPU WAGA S-9002
Przeznaczony do wyciaggania zerdzi o $rednicy @22mm
Udzwig 1000 kg, [waga 7,6 kg]

WYCIAG DZWIGNIOWY KULOWY
Przeznaczony do wyciggania zerdzi
o $rednicy @22mm
Dostepny w dwdch wersjach:
— Wyciag kulowy jednoramienny
Udzwig 1500 kg, [waga 11,7 kg]
— Wyciag kulowy dwuramienny
Udzwig 4000 kg, [waga 19,5 kg]

PODSTAWA WYCIAGU DZWIGNIOWEGO
Srednica zerdzi w zaleznosci od zacisku kulowego
Dostepna w dwoch wersjach:
— Podstawa wyciggu jednoramiennego

Udzwig 2000 kg, [waga 15 kg]
— Podstawa wyciggu dwuramiennego

udzwig 6000 kg, [waga 24 kg

ZACISK KULOWY DO ZERDZI @22-36 mm

WYCIAGARKA HYDRAULICZNA S-2007 [90kN]

Srednica zerdzi w zaleznoéci od zacisku kulowego

W zestawie:

— Agregat hydrauliczny z silnikiem benzynowym HONDA [waga 21 kg]

— Woyciggarka S-40 [waga 17 kg]
Udzwig 90 kN [3 sitowniki hydrauliczne]
Srednica otworu roboczego @86 mm
Predko$¢ wyciggania zerdzi: 100 cm/min

— Plyta oporowa [waga 8,5 kg]

WYCIAGARKA HYDRAULICZNA SZD
Srednica zerdzi w zaleznosci od zacisku kulowego
W zestawie:

— Agregat hydrauliczny z silnikiem benzynowym Briggs&Stratton [waga 36 kg]
- Trzy typy wyciagarki do wyboru:

Model SZD-9A SZD-14A SZD-19A
Nr kat.: 5/10.258 S/10.259 S/10.260
Wyciggarka S-40 S-50 S-60
Podnosnik 3 sitowniki hydrauliczne
__Udzwig 90 kN | 140 kN | 190 kN
Srednica otworu @86 mm
roboczego
Predkosc
wyciggania 240 cm/min 160 cm/min 100 cm/min
zerdzi
Waga 17 kg 22 kg 31 kg

— Plyta oporowa [waga 8,5 kg]

WOZEK DO WYCIAGAREK SZD
W ofercie dostepne réwniez wyciagarki z silnikiem elektrycznym
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PROBNIKI RDZENIOWE RKS — PROBNIK OTWARTY
Probniki dtugosci 1000 mm: facznik M22
Dostepne $rednice: @36 mm, @40 mm, @50 mm, @60 mm, @80 mm
— Prébniki dtugosci 2000 mm: facznik M22
Dostepne $rednice: @36 mm, @40 mm, @50 mm, @60 mm, @80 mm
- Proébniki dtugosci 3000 mm: tacznik M22
Dostepne $rednice: @36 mm, @40 mm
- Proébniki dtugosci 4000 mm: tacznik M22
— Dostepne $rednice: @36 mm, @40 mm

PROBNIK RDZENIOWY RKS @363 mm — PROBNIK ZAMKNIETY
W zestawie:

- Prébnik RKS zamkniety @63 mm x 1000 mm z urywakiem

— Wkiadka PE @50 mm x 1,8 mm x 1000 mm, O-ringi

— NOz tnacy [but], adapter gwintowany do zerdzi

PROBNIKI SZCZELINOWE
Probniki dtugosci 600 mm:
Z pokrettem statym lub odkrecanym
Z pobijakiem statym lub odkrecanym
—  Prébniki dtugosci 1000 mm:
Dostepne $rednice: @22 mm, @32 mm, @36 mm
— Prébniki dtugosci 1500 mm:
Dostepna $rednica: @36 mm
— Prébniki dtugosci 2000 mm
Dostepne $rednice: @22 mm, @32 mm, @36 mm

ZERDZIE DO SONDOWAN RKS I SZCZELINOWYCH -
dtugos¢ 1 m, skalowane co 10 cm

— Zerdz @32mm x 1m, tgcznik M22 do sondowan z zastosowaniem sondy UMSD-SPT
— Zerdz @36mm x 1m, tacznik M22 do sondowan z zastosowaniem miota udarowego U

NARZEDZIA RATUNKOWE DO ZERDZI @32 I @36

OSPRZET DO SONDOWAN RKS
WERSJA Z MLOTEM UDAROWYM
Miot udarowy Cobra TT
Energia udaru: 40 ]
Moc: 1300 W
Czestotliwos¢ udaru: 720 -1620 udaréw/min
Silnik dwusuwowy 90 cm3, chtodzony powietrzem
— Adapter 6-kat 32 mm do miota COBRA
- Zerdz @ 36 mm x 1 m, zwornik M22
stosowana podczas wbijania za pomocg miota
— Narzedzie ratunkowe do zerdzi @ 36 mm x 1 m
- Zacisk kulowy do zerdzi @22 — 36 mm
— Podstawa wyciggu dzwigniowego kulowego
dwuramiennego [udzwig 6000 kg]
- Stolik do wyciggu dzwigniowego
— Szczotka do czyszczenia gwintdw wewnetrznych M22
— Klucz ptaski 32 mm do zerdzi @ 36 mm, specjalny, przedtuzany
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PRZYRZADY DO POBIERANIA PROB NNS

Przeznaczone do pobierania probek gruntu o nienaruszonej strukturze.

Whbijane w powierzchnie wykopu np. przy uzyciu sond dynamicznych
Dostepne rodzaje probnikdw NNS:

—  Przyrzad NNS @42 mm
z cylindrem @wew.37 mm, h=100 mm pojemno$¢ 0,107 dm?3

— Przyrzad NNS @76 mm

z cylindrem @wew.70 mm, h=250 mm pojemno$¢ 0,962 dm?3

opcjonalnie, przy zastosowaniu redukgcji

z cylindrem @wew.98 mm, @zew.100 mm, h=250 mm pojemnos¢ 1,89 dm?3
— Przyrzad SHELBY @88,9 mm

z cylindrem @wew.83,7 mm, h=750 mm pojemno$¢ 3,85 dm?3

prébek z form i cylindréw o réznych $rednicach.

Specjalny pierscien umozliwia szybkg instalacje cylindra.

PRZYRZAD DO WYZNACZANIA GESTOéCI OBJETOéCIOWEJ GRUNTU
WG NORMY PN-88/B-04481

Zestaw przeznaczony do pobierania probek cylindrami o znanych wymiarach
w celu wyznaczania gestosci objetosciowej gruntu. »

W zestawie:

— Cylinder wciskowy z nasadka - dwie wersje do wyboru

Cylinder @80 mm, h=80 mm, V=0,4 dm3
Cylinder @100 mm, h=100 mm, V=0,78 dm3

— Cylinder prowadzacy
— Popychacz ’ Q
PRZYRZAD DO POBIERANIA PROBEK GRUNTU

Zestaw przeznaczony do pobierania probek cylindrami o znanych wymiarach.
Pobijak z dlugim trzonkiem ulatwia wbijanie cylindra w grunt.

W zestawie:
— Cylinder wciskowy z nasadka - dwie wersje do wyboru
. Cylinder @80 mm, h=120 mm, V=0,6 dm?3

- Q Cylinder @100 mm, h=130 mm, V=1,0 dm3 f
— Cylinder prowadzacy

— Pobijak z dtugim trzonkiem

UNIWERSALNA WYCISKARKA WDP DO PROBNIKOW NNS
a Reczny podnosnik hydrauliczny przeznaczony jest do wyciskania

ZESTAW DO POMIARU ZAGESZCZENIA GRUNTU ZPz

WG NORMY PN-88/B-04481

Zestaw laczy w sobie funkcje probnika do gruntu jak i cylindra do zageszczania.

Specjalna podstawa oraz nasadka z ostrzem umozliwiaja tatwe wbijanie urzadzenia w grunt.
— Nadstawka z ostrzem

SONDA DYNAMICZNA STOZKOWA SDS l I‘ : i

Sonda dynamiczna stozkowa SDS (ang. Dynamic Cone Penetrometer DCP)

jest wykorzystywana do oceny strukturalnych wiasciwosci nieutwardzonych nasypow drogowych. Pozwala na
okreslenie zageszczenia warstw maksymalnie do glebokosci 2 metréw. Wyniki sondowania moga by¢ korelowane z
wynikami badania kalifornijskiego wskaznika nosnosci CBR.

— Ubijak Proctora ciezki @50,8 mm x 4,5 kg x 480 mm
— Cylinder wtasciwy @ 112,8 mm, h = 100,0 mm

— Podstawa do wbijania/zageszczania

— Nadstawka zwykta h=100 mm do cylindra wtasciwego

W zestawie:

— Sonda SDS z podstawg i liniatem oraz redukcja
Obcigznik 8 kg
Wysoko$¢ spadania 575 mm

- Komplet zerdzi:
Zerdz standardowa @14 x 902 mm
Zerdz prowadzaca @14 x 815 mm
Zerd? dolna @14 x 742 mm
Zerdz gérna @14 x 400 mm

— Stozek 60°

— Skrzynia transportowa
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LASKI [PROBNIKI] GLEBOWE
Przeznaczone do szybkiego pobierania probek gruntow z warstw przypowierzchniowych,
szczegolnie o pochodzeniu organicznym. Probnik wbijany jest za pomoca specjalnego mtotka.
Specyfikacja techniczna:
—  Wyjmowana gumowa raczka poprzeczna z zaostrzong koncéwka — petni role szpachelki
- Prébnik stalowy @28 x 1000 mm skalowany co 100 mm
— Zahartowana koncéwka probnika

Srednica Diugosc Waga
NI kat. [mm] | [mm] [ke]

Opis

Szczelina frezowana w rurce

08.001 @28 1000 2,4 Zwiekszony wymiar szczeliny

Wiekszy pobdr prdbki

Szczelina frezowana w precie

08.030 @28 1000 3,8 Wymiar szczeliny normalny

Najmocniejsze wykonanie

Szczelina frezowana w precie

08.004 @28 1000 3,5 Pret lekko zwezany stozkowo na dtugosci ok. 600 mm
Pozwala na nieco tatwiejsze wycigganie z ziemi

MLOTKI DO WBIJANIA PROBNIKOW GLEBOWYCH
Srednica Diugosc Waga

Nr kat. Opis
[mm] | [mm] kgl | =P
09.002 @80 800 3,09 Gtowica z two!'zywa sztucznego, elastycznego
Raczka drewniana
09.007 @100 1000 5,2 Gtowica z two_rzywa sztucznego, elastycznego —
Raczka drewniana -
09.005 @140 1120 4,0 Gtowica i raczka z tworzywa sztucznego

Jednolita budowa i duza powierzchnia wbijania

SWIDRY DO WIERCEN RECZNYCH

Swidry przeznaczone sa do pobierania prébek gruntow o zréznicowanej genezie.
2 1 Wytwarzane z materialow o wysokiej wytrzymatosci na uszkodzenia

‘ mechaniczne dzieki czemu doskonale sprawdzg sie podczas recznego wiercenia
w trudnych warunkach geologicznych.

L -
b Ny
L

‘ Rodzaje oferowanych $widrow:

? - $widry okienkowe uniwersalne oraz do piaskéw, piaskéw gruboziarnistych, glin i itéw
— Swidry spiralne jednozwojowe oraz dwuzwojowe
— Swider rurowe i rurowo-okienkowe

- Swidry do gleb kamienistych

- Swidry spiralne jedno- i dwuzwojowe

— Swidry pofcylindryczne do torfu

Akcesoria do wiercen recznych:

— Zerdzie: kwadratowe lub okragte

— Pokretto do zerdzi: dwudzielne lub gérne

- Tréjnogi wiertnicze z wyciggarka

TROINOG WIERTNICZY Z WYCIAGARKA

Trojnog utatwia przeprowadzanie matosrednicowych pionowych wiercen
geotechnicznych metoda obrotowa lub udarowgq. Stosowany jest rowniez
podczas rurowania otworow wiertniczych podczas prac geologiczno-
inzynierskich i studniarskich.

—  Wbudowany bloczek
—  Wysoko$¢ masztu od 2,5 do 4,5
— Tréjndg sktadany w potowie wysokosci
— Naped — przetozenie 1:3
— Wyciaggarka reczna, dwuzebnikowa
Trzy rodzaje do wyboru w zaleznoSci od dopuszczalnego obcigzenia:
Lekka udzwig 500 kg
Wzmocniona udzwig 800 kg
Ciezka udzwig 800 kg
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WIERTNICE GEOLOGICZNE
Geotechniczne i sSrodowiskowe badania gruntu

Urzadzenia do samych wiercen:

- wersje do montazu na pojezdzie Uzytkownika typu pick-up, quad
— wersje do montazu na przyczepce

- wersje samojezdne na gasienicach

Dostepne réwniez uniwersalne urzadzenia do badan gruntu

— oprdcz wiercen rowniez do probkowania rdzeniowego

i sondowan dynamicznych. Dla r6znych gtebokosci wiercen

(10-30 metréw) i z wyposazeniem wg wymagan Uzytkownika.

SWIDRY SPIRALNE [éLIMAKOWE] JEDNOZWOJOWE
TZW. SZNEKI DO WIERTNIC MECHANICZNYCH
Przeznaczone do wiercenia otworow o duzym zakresie $rednic przy uzyciu wiertnic mechanicznych.

Mogq by¢ przystosowane do montowania w lekkich wiertnicach np. typu WH oraz w wiertnicach ciezkich.
Specyfikacja techniczna:

— Zakres $rednic zewnetrznych: od @60 do @1000 mm

— Dhugos$é: od 0,5 do 6,0 m

- Wykonanie: w formie Slimaka: spirala o okreslonym skoku formowana z blachy lub ptaskownika o grubosci od 3 do 20 mm
taczone w kolumny za pomocg mufy i czopa o ksztatcie: szeSciokata, kwadratu lub gwintu stozkowego
Ztacze zabezpieczone przetyczka zaciskowa, przetyczka ,,z kulkg” lub $rubg”

Dostepne sq 2 rodzaje sznekéw:

— Nieprzelotowe — do wiercenia na sucho

— Przelotowe — do wiercenia ptuczkowego

SWIDRY SLIMAKOWE Z PRZELOTEM @ 135mm
Stuzy do wykonywania wiercen na sucho w celu montazu piezometrow

lub ciagtego pobierania prob. W zaleznosci od rodzaju gorotworu i parametrow
wiertnicy swider umozliwia wiercenia do ok. 25 m.

- Zewnetrzna kolumna $limakéw @246 mm —#W
— Wewnetrzna kolumna zerdzi wiertnicznych zakonczonych zawiertakiem

— Kolumna zewnetrzna i wewnetrzna tgczona jest na gorze facznikiem,
ktdry przenosi naped z gtowicy wiertniczej.

ZAWIERTAKI
— Plaskie — napawane elektroda lub weglikami spiekanymi
— Spiralne, stozkowe lub ,,Rybi ogon”

REDUKCJA SILNIK WIERTNICY — SZNEK

RURY OSLtONOWE STALOWE

Umozliwiajg bezpieczne wiercenia w gruntach nawodnionych

i zapobiegaja osypywaniu sie scian otworéw wiertniczych.

— Rury ciggnione bez szwu o potaczeniach kielichowych lub cylindrycznych
— Mufa i czop gwintowane, wykonane ze stali gatunkowej

- Rura srodkowa wykonana ze stali konstrukcyjnej

- Srednica zewnetrzna: od @76 do @300 mm

— Dhugos$¢: 1-2,5m

— Grubos¢ Scianki: 2,5-12 mm

RURY OSONOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

— Rury z tworzyw sztucznych @zew. 90 mm, @wew. 76 mm, [=1000 mm

— Czop i mufa gwintowane

— Noze tngce zagbkowane lub gtadkie

Dwa rodzaje do wyboru:

— Rura $rodkowa z czopem i mufg w catosci wykonane z tworzywa sztucznego

— Rura $rodkowa wykonana z tworzywa sztucznego, czop i mufa wykonane ze stali

®
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SONDA STATYCZNA CPT

Sonda przeznaczona jest do sondowan statycznych typu CPT. Pozwala na precyzyjna ocene parametrow podioza
gruntowego oraz wydzielenie warstw stabych: grunty organiczne, ily trzeciorzedowe, grunty spoiste w stanie
plastycznym. ,

— Najbardziej wiarygodne badania geotechniczne przeprowadzane ,in situ”
— Precyzyjne manometry umozliwiajgce rejestracje qc i fs
— Mozliwos¢ odczytu i rejestracji elektronicznej za pomocg dodatkowych paneli kontrolnych
- Mozliwos¢ wyprowadzania dodatkowych parametréw:
Stopien plastycznoéci, stopien zageszczenia, spdjnosc, kat tarcia wewnetrznego
— Dostepne 4 zakresy obcigzenia: 50kN, 100kN, 150kN i 200kN
— W pelni automatyczny system sterowania i kotwienia
— System specjalnych pojemnikéw na kotwy, zerdzie i stozki
oraz inne akcesoria niezbedne do badan
— Dodatkowe moduty do sondowan dynamicznych,
pobierania probek prébnikami okienkowymi RKS
oraz wiercen matosrednicowych

Specyfikacja techniczna:

Obcigzenie: 50 — 200 kN [w zaleznosci od wers;ji]
Cisnienie robocze: 80 bar

Max. ci$nienie: 300 bar

Paliwo: benzyna

Olej hydrauliczny: W20 [28 1]

Wysoko$¢: 2,85 - 4,15 m

Waga: 150 - 1200 kg

Dostepne modele sondy statycznej CPT:

TYP ZAKRES OBCIAZENIA RODZAJ

SP50M 50 kN

SP100M 100 kN wersja montowana

SP150M 150 kN na samochodzie Uzytkownika

SP200M 200 kN

SP50C 50 kN

SP100C 100 kN wersja zamontowana

SP150C 150 kN na specjalnej przyczepce

SP200C 200 kN

SP50SM 50 kN
SP5100SM 100 kN wersja samojezdna
SP150SM 150 kN z napedem gasienicowym
SP200SM 200 kN

ZERDZ DRAZONA @36 x 1000 mm
STOZEK CPT MECHANICZNY [BEGEMANNA]
ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI DEEPLOGIC
-~ Moze by¢ podtaczony do manometréw lub do tensometru
— Pozwala na odczyt i archiwizacje danych pomiarowych [pamie¢ wewnetrzna 4 GB]
— Graficzna prezentacja wynikow
STOZEK CPTU Z ELEKTRONICZNA REJESTRACJA DANYCH
- Automatyczny pomiar oporu stozka, tarcia tulei bocznej oraz ci$nienia wody w porach
— Panel kontrolny z jednostka sterujgcg w wygodnej walizce
— Oprogramowanie do rejestracji przebiegu badania
-~ Komplet akcesoriéw do badan
MODUL DYNAMICZNY DPSH
— Obcigznik 63,5 kg, wysokos¢ spadku 500 lub 750 mm
— Iloé¢ uderzen: 24 uderzenia/min
— Naped hydrauliczny z silnikiem benzynowym
— Wbudowana wyciggarka do zerdzi

Zerdzie i stozki do sondowan DPSH w zestawie
MODUI: DO WIERCEN MALOSREDNICOWYCH
—  Swidry o matej érednicy max. @64 - 75 mm
- Gtebokos¢ wiercenia do 6 - 10 m p.p.t.

®
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GRUNTY I KRUSZYWA - SPRZET DO BADAN TERENOWYCH
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PLANOGRAF PD-01
WG NORMY BN-68/8931-04

Pozwala na precyzyjny pomiar rownosci nawierzchni drogowych w przekroju podtuznym. Podczas pomiaru jest
przyczepiany do samochodu za pomoca haka i powinien poruszac sie z predkoscia okoto 5 km/h.
Transport planografu odbywa sie w przestrzeni tadunkowej pojazdu [szerokos¢ min. 1,2 m, dtugos¢ min. 2,4 m] lub na specjalnej
przyczepce transportowe;j.
W zestawie:
— Belka no$na 100x50 mm, dtugos¢ 4460 mm, dzielona przegubowo z zaczepem do zamocowania na haku holowniczym samochodu
— Koto pomiarowe @150/160 mm
— 14 koétek jezdnych @200 mm, rozstaw kétek skrajnych: 4000 mm
— 2 kétka pomocnicze, koto asekurujgce oraz koto manewrowe
—  Czujnik przemieszczen — pomiar odksztatcenia drogi z doktadnoscig 0,1 mm
Zakres do 30 mm
Rejestracja co 0,1 ms [10 000 pomiaréw na sekunde]
— Czujnik przebytej drogi
— Oprogramowanie do rejestracji wynikdw z mozliwoscig generowania raportow
— Kabel potaczeniowy 6 mb z wtyczka przejsciowa
— Zasilacz akumulatorowy i sieciowy z kablem
Wymiary zewnetrzne ztozonego planografu: szer. 1120 x wys. 700 x dt. 2405 mm
Masa: 120 kg

PRZYCZEPKA TRANSPORTOWA DO PD-01

PLANOGRAF PJ-01

WG NORMY BN-68/8931-04
Analogiczny do modelu PD-01 ale posiada wiasne kota transportowe, na ktérych moze by¢ przewozony z normalng
predkoscia, wymagane przepisami lampy i odblaski, oraz homologacje umozliwiajaca jego zarejestrowanie.
Charakteryzuje sie tatwym rozktadaniem do pomiaru, bez koniecznosci odczepiania od samochodu. Podczas pomiaru
samochdd powinien poruszac sie z predkoscia okoto 5 km/godz.

Wymiary zewnetrzne ztozonego planografu: szer. 1230 x wys. 1024 x dt. 3110 mm

Waga: 180 kg

Specyfikacja techniczna:

- Lekka, sztywna i zwarta konstrukcja aluminiowo-stalowa wyposazona w kétka utatwiajace przemieszczanie urzadzenia

- tozyskowane podparcie belki pomiarowej nie wymagajace stosowania wibratora eliminujgcego tarcie

— Przystosowanie do systemu elektronicznej rejestracji oraz do standardowego czujnika zegarowego

— Rejestrator elektroniczny z pamiecig wewnetrzng pozwalajaca na zapis ponad 800 punktéw pomiarowych oraz podglad biezacych
parametrow badania

- Czujnik pomiarowy o zakresie 100mm, pomiar z doktadnoscig 10pm

— Automatyczny system zerowania czujnika - nie wymaga kalibracji

— Wbudowany akumulator — tadowarka samochodowa

Dtugos¢ pomiarowa: 3800 mm (cze$¢ pomiarowa 2400mm +1200mm)

Dtugo$¢ transportowa: 2070 mm

Waga: 17 kg

UGIECIOMIERZ BELKOWY BENKELMANA BEL 02
WG NORMY BN-64/8931-02

Ugieciomierz belkowy - in. belka Benkelmana - przeznaczony
jest do pomiaru ugie¢ podatnych nawierzchni drogowych.

W zestawie:

— Ugieciomierz belkowy

- Zdalny pilot bezprzewodowy pozwalajacy w petni sterowac praca urzadzenia
— Rejestrator elektroniczny z zasilaniem akumulatorowym

— Program do importowania i analizy danych [makro do Excela]

— (obliczenia, wydruki raportu pomiarowego i wykresow)

— Pracuje on w systemie Windows 95/98/XP




UBIJAK PROCTOR'A AUTOMATYCZNY [2.151]
WG NORMY PN EN 13286-2, PN-88/B-04481

Uniwersalny ubijak przeznaczony do oznaczania wilgotnosci optymalnej
i maksymalnego ciezaru objetosciowego szkieletu gruntowego
metoda Proctor'a. Umozliwia rowniez zageszczanie probek CBR.

UBIJAK PROCTOR’A RECZNY — ZESTAW
WG NORMY PN-88/B-04481 dla metody I, II, IIIi IV

UBIJAK PROCTOR’A RECZNY — ZESTAW
WG NORMY PN EN 13286-2 dla metody A, Bi C

GRUNTY I KRUSZYWA - SPRZET DO BADAN LABORATORYJINYCH

www.geolab.com.pl www.szkurlat.pl

Moze by¢ przystosowany do kazdej metody zageszczania !
Mozliwo$¢ zaprogramowania do 30 réznych testow

15 gotowych, zaprogramowanych przez Producenta testéw normowych
[Klient ma mozliwos¢ ich modyfikacji zgodnie z potrzebami]
Mozliwo$¢ zaprogramowania kolejnych 15 testéw wiasnych
[regulacja spadku, pozycji formy i ilosci uderzen]
Przystosowany do form @100 mm, @150 mm oraz @250 mm
tatwa i szybka wymiana ubijakéw

W zestawie:
— Obudowa bezpieczenstwa z oknem wizyjnym
i wyswietlaczem LED
— Naped podnoszacy ubijak na odpowiednig wysokosc¢
przy zastosowaniu tarczy podnoszacej
— Elektroniczny system sterowania
Wytacznik bezpieczenstwa
Licznik uderzen z automatycznym wytacznikiem
Automatyczne pozycjonowanie, podnoszenie
i opuszczanie ubijakow
Automatyczne pozycjonowanie i obrot formy

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 740x490mm, h=1800mm
Maksymalna wysokos¢ robocza: 2325 mm
Zasilanie: 400V, 50Hz — L1, L2, L3, N, PE, 075 kW
Waga: 340kg

Do ubijaka 2.151 oferujemy peten komplet ubijakéw, cylindréw i tarcz
podnoszacych wedtug wybranej metody zageszczania oraz wktadke
dzwiekochtonnq !

Ubijak lekki @ 50,8 mm x 2,5 kg x 320 mm
Ubijak lekki @ 76,8 mm x 2,5 kg x 320 mm
Ubijak ciezki @ 76,8 mm x 4,5 kg x 480 mm
Ubijak ciezki @50,8 mm x 4,5 kg x 480 mm
Cylinder Proctor'a maty @ 112,8 mm
Cylinder Proctor'a duzy @ 152,4 mm

Ubijak A @ 50,0 mm x 2,5 kg x 305 mm
Ubijak B @ 50,0 mm x 4,5 kg x 457 mm
Ubijak C @ 125,0 mm x 15 kg x 600 mm
Forma Proctor’a A @ 100 mm; h=120 mm
Forma Proctor’a B @ 150 mm; h=120 mm
Forma Proctor'a C @ 250 mm; h=200 mm

.. doSwiadczenie, jakoS¢ i profesjonalizm ..



PRASA UNIWERSALNA 50 kN — ZAKRES DO 9,99 mm/min [3.222/3.227]
Przeznaczona do testéw CBR oraz badania wytrzymatosci na sciskanie
gruntow drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprezenia.

— Prasa dwukolumnowa
— Reczny i automatyczny wylacznik bezpieczenstwa
Zabezpieczenie przed przecigzeniem i przekroczeniem przemieszczenia
— Ruchoma belka pomiarowa
- Stolik badawczy @280mm
— Panel sterowania z wyswietlaczem
Intuicyjne menu umozliwiajgce sterowanie przebiegiem badania
Elektroniczny system rejestracji przemieszczenia
Elektroniczny system rejestracji obcigzenia
Brak koniecznosci podtaczania komputera
- Precyzyjny czujnik przemieszczenia: zakres 50 mm, doktadnos¢ 0,01 mm
— Precyzyjny tensometr 50kN x 1%
— Dwa przeguby kulowe
— Dwa trzpienie przediuzajgce: 1x50mm, 1x100mm
— Oprogramowanie umozliwiajace archiwizacje
danych na komputerze Uzytkownika WIN98/2000/ME/XP
Specyfikacja techniczna:
Predkosc¢ przesuwu ttoka: regulowana od 0,01 do 9,99 mm/min
Zakres przesuwu ttoka: max. 200 mm
Obcigzenie: 50 kN [dla modelu 3.232 regulowane]
Zasilanie: 230V, 50Hz, 0,2kW
Wymiary: 600x600x1700mm
Waga: 280kg

PRASA UNIWERSALNA 50 kN — ZAKRES DO 50,99 mm/min [3.231/3.232]
Analogiczne do pras 3.222 i 3.227 ale umozliwiajg tez testy Marshalla oraz
badanie wytrzymatosci na $ciskanie w tréjosiowym stanie naprezenia

Do pras uniwersalnych oferujemy petne wyposazenie do badai CBR, testow Marshalla i testéw wytrzymatosSciowych !

PRASA UNIWERSALNA 50 kN PM-CBR comp -
Prasa skomputeryzowana przeznaczona do testow CBR, Marshalla
oraz badania wytrzymatosci w jednoosiowym stanie naprezenia
W zestawie:
— Prasa dwukolumnowa
— Reczny wylgcznik bezpieczenstwa
— Ruchomy stolik pomiarowy z wbudowanym sensorem przemieszczenia
— Notebook z oprogramowaniem

Automatyczne sterowanie przebiegiem badania

3 wprowadzone programy zgodne z w/w normami

1 program wiasny Uzytkownika

Mozliwos¢ archiwizacji wynikdw i drukowania raportéw
— Tiok @ 50 mm do badan CBR
Specyfikacja techniczna:
Zakres ruchu stolika: regulowany od 0 — 50,0 mm co 0,01 mm
Predko$¢ przesuwu: regulowana od 0,01 — 50,0 mm/min
Maksymalny nacisk: 50 kN
Sterowanie: komputerowe
Zasilanie: 230 V
Wymiary: 430 x 400 x 1050 mm

PRZYRZAD DO BADAN CBR

Zestaw przeznaczony jest do oznaczania
pecznienia probek w cylindrach CBR.

W zestawie:

— Cylinder CBR z nadstawkga i podstawg — 4 szt.
— Czujnik zegarowy ze statywem — 4 szt.

— Sito [ptytka perforowana] z trzpieniem do czujnika — 4 szt.
— Obcigznik pierscieniowy petny — 8 szt.

- Wktadka wyréwnawcza z uchwytem — 4 szt.

FORMA DZIELONA DO PROBEK STABILIZOWANYCH
Cylinder dwudzielny @80mm, h=80 mm, podstawa, nadstawka

FE] ©
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WYCISKARKA UNIWERSALNA 50 kN [2.812] RECZNA - PRZENOSNA
— Max. sita wyciskania: 50 kN

— Zakres posuwu ttoka: 150 mm

W zestawie:

— Wkiadka do prdébek rdzeniowych @ 96 mm

Wktadka do prébek Proctor'a @ 100 mm

Wktadka do prébek Proctora @ 150 mm

Pierscien blokujacy gdrny i dolny z ttokiem

WYCISKARKA UNIWERSALNA 50 kN [2.813] ELEKTRYCZNA - PRZENOSNA
— Max. sita wyciskania: 50 kN
— Zakres posuwu ttoka: 150 mm
W zestawie:
— Wkiadka do prdbek rdzeniowych @ 96 mm
— Wkiadka do prdébek Proctor’a @ 100 mm
— Wktadka do prébek Proctor'a @ 150 mm
— Pierscien blokujacy gérny i dolny
— Tiok z napedem elektrycznym
i agregatem hydraulicznym
— Autorewers

WYCISKARKA UNIWERSALNA 100 kN [2.814] HYDRAULICZNA - PRZENOSNA
Przeznaczona do wyciskania dtugich probek 3114 mm

— Max. sita wyciskania: 50 kN

— Zakres posuwu ttoka: 150 mm

W zestawie:

— Tiok z napedem elektrycznym i agregatem hydraulicznym

— Autorewers

APARAT DO BADANIA WSPOLCZYNNIKA FILTRACJI [2.924]
WG NORMY DIN 18130-1 / CEN ISO/TS 17892-11
Urzadzenie przeznaczone do okreslania przepuszczalnosci piaskow i zwiréw.
W zestawie:
— Stojak z podstawg i uchwytami na zbiorniki
— Uchwyt na rurki piezometryczne
— Dwa zbiorniki przelewowe z mozliwoscig regulacji
— Dwie rurki piezometryczne skalowane
— Zbiornik odpowietrzajacy
Pompa prozniowa
Wymlary 1700x1000x600mm
Zakres pomiaru do 10-3E

Dostepne komory badawcze:
- Komora do probek @100mm, zakres do 10> m/s
- Komora do probek @150mm, zakres do 103 m/s
- Komora do probek @250mm, zakres do 103 m/s

APARAT ZWK I1

WG NORMY PN-55/B-04492
Przeznaczony do oznaczania wodoprzepuszczalnosci gruntow.

W zestawie:

- Kompletny pojemnik cylindryczny z pierécieniem do pobierania probek
— Sito z nadstawka, siatkg, obcigznikiem i skalg

APARAT KBG

WG NORMY PN-B-04493

Przeznaczony do wyznaczania kapilarnosci biernej gruntu.
W zestawie:

— Stojak z podstawa i liniatem pomiarowym 2000 mm
Mocowanie lejka ze $rubg regulacyjna

Naczynie badawcze @20 cm, V=10 |

Lejek szklany: kat rozwarcia 60°, h=50 mm

.ma
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PENETROMETR STOZKOWY - RECZNY [2.458]
WG NORMY CEN ISO/TS 17892-6, -12
Przeznaczony do oznaczania granicy ptynnosci gruntow.
— Solidna rama z ruchomym ramieniem sterowana recznie za pomocg korbki
— Podstawa z poziomicg centrowana dla tazni wodnej @160 mm
— Precyzyjny czujnik zegarowy do pomiaru gtebokosci penetracji
zakres 50 mm, doktadnos¢ 0,01 mm
— Reczny mechanizm zwalniania i blokowania stozka
— Reczne okreslenie gtebokosci penetracii
— Trzpien pomiarowy 49 g
Stozek pomiarowy 30° 80 g
Wymlary urzadzenia: 250x400x650 mm ‘ o ‘ A
Waga: 17 kg
Stozki 30° 80 g oraz 60° 60 g i obcigzniki 320g i 20g nalezy zamawiaé oddzielnie
Penetrometr dostepny jest rowniez w wersji automatycznej

APARAT CASSAGRANDE — RECZNY LUB ELEKTRYCZNY
WG NORMY PN-88/B-04481

Pozwala na wyznaczanie granicy plynnosci gruntéw spoistych.
— Naped w postaci korbki recznej lub elektryczny [zasilanie 230 V]

— Miseczka do badania konsystencji pasty gruntowej

—  Whbudowany licznik uderzen z funkcja zerowania

— Rylec ptaski do kreowania rysy

— Sprawdzian wysokosci podnoszenia miseczki

PENETROMETR TLOCZKOWY KIESZONKOWY
Wykorzystywany jest do oceny wytrzymatosci gruntow spoistych na $ciskanie w stanie jednoosiowego naprezenia.
— Mozliwos¢ stosowania w do badan Scian i dna wykopu oraz do pomiaru powierzchni probek typu NNS

— Kalibrowany poprzez badania korelacyjne na rzeczywistej sprezynie

— Dostepne dwa zakresy pomiarowe: 0 — 4,5 kg/cm? lub 0 — 16 kg/cm? — dla gruntéw twardoplastycznych

— Doktadno$¢ odczytu: 0,125 kg/cm?

— Srednica stopy:6,35 mm

KIESZONKOWA SCINARKA OBROTOWA
Przeznaczona do badania wytrzymatosci gruntu na scinanie oraz
pozwala na ocene spéjnosci gruntu podobnie jak sonda krzyzakowa.
-~ Mozliwos¢ stosowania w do badan $cian i dna wykopu oraz do pomiaru powierzchni probek typu NNS
— Dostepne trzy koncowki skrzydetkowe:
Koncowka mata [TV1]: zakres do 250 kPa - grunty potzwarte i twardoplastyczne
Koncdwka $rednia [TV2]: zakres do 100 kPa - grunty twardoplastyczne i plastyczne
Koncoéwka duza [TV3]: zakres do 20 kPa - grunty miekkoplastyczne i ptynne

APARAT DO BADANIA WSKAZNIKA PIASKOWEGO
WG NORMY PN-EN 933-8
Umozliwia rozsegregowanie materiatu sypkiego w roztworze.
— Cylinder z przezroczystego materiatu z korkiem - 2 szt.

@wew. @32 +/- 0,5 mm, h=430+/0,25 mm
— Rurka do przemywania - 1 kpl. i J
- Zespot ttoka nurnikowego - 1 kpl. —

— Walizka aluminiowa £ P
WSTRZASARKA DO BADANIA WSKAZNIKA PIASKOWEGO N gl\

WG NORMY PN-EN 933-8 S \
Umozliwia przeniesienie na cylinder ruchu poziomego, prostoliniowego, okresowego N

i sinusoidalnego o amplitudzie 200 +/- 10 mm i czestotliwosci 1/3 sekundy. h
Czestotliwos¢ ruchu: 3 cykle na sekunde :
Charakterystyka ruchu: poziomy, prostoliniowy, okresowy, sinusoidalny
Amplituda: 200+/-10 mm

Normatywna ilo$¢ cykli: 90+/-3

Ilos¢ cykli: regulowana =
Zasilanie: 220 V, 50 Hz g

. . N =
Waga: 15 kg _ &

ROZTWOR STEZONY 1 | [BLEKIT METYLENOWY] f '

BUTLA 51Z ZAWOREM
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SITA LABORATORYINE

WG NORMY PN-ISO 3310-1, PN-ISO 3310-2, PN-ISO 565

Sita laboratoryjne do badania sktadu granulometrycznego gruntow i kruszyw wyposazone sq w uszczelki
oraz mogq byc¢ zestawiane w kolumny. Zestawy mozna zaktada¢ na wstrzasarki laboratoryjne do sit.
Dostepne wymiary oczek:

Wnetrze z precyzyjnej nierdzewnej siatki drucianej Wnetrze z nierdzewnej blachy perforowanej
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
@ 0,020 @ 0,090 @ 0,400 @ 1,400 @ 4,000 @ 14,00 @ 56,00
@ 0,025 @ 0,100 @ 0,425 @ 1,600 @ 5,000 @ 16,00 @ 63,00
@ 0,032 0,106 @ 0,500 @ 1,700 @ 5,600 @ 19,00 @ 80,00
@ 0,038 @ 0,125 @ 0,560 @ 1,800 @ 6,000 @ 20,00 @ 90,00
@ 0,040 @ 0,150 @ 0,600 @ 2,000 @ 6,300 @ 22,00 @ 100,0
@ 0,045 @ 0,160 @ 0,630 @ 2,240 @ 8,000 @ 22,40 @ 125,0
@ 0,050 0,180 @ 0,710 @ 2,360 @ 9,600 @ 25,00
@ 0,053 @ 0,200 @ 0,800 @ 2,500 @ 10,00 @ 31,50
@ 0,056 @ 0,212 @ 0,850 @ 2,800 @ 11,00 @ 38,10
@ 0,063 @ 0,250 @ 0,900 @ 3,000 @ 11,20 @ 40,00
0,071 0,280 @ 1,000 @ 3,150 @ 12,30 @ 45,00
@ 0,075 @ 0,300 @ 1,180 @ 3,350 @ 12,50 @ 50,00
@ 0,080 @ 0,315 @ 1,250 @ 3,550 © 12,80 @ 53,00

Oferujemy sita o $rednicy:

@ 200 mm ($rednica robocza 193 mm), wysokos¢ 50 mm, obudowa PCV lub Ak
@ 300 mm ($rednica robocza 293 mm), wysokos¢ 50 mm, obudowa Ak £
@ 400 mm ($rednica robocza 393 mm), wysokos¢ 60 mm, obudowa Ak

Zestawy sit do analizy mozna konfigurowaé zgodnie z potrzebami Zamawiajacego ! 4 /\‘ 1

WSTRZASARKI DO SIT LABORATORYJINYCH

Wstrzasarka przeznaczona do oznaczania skladu ziarnowego materiatéw sypkich,
takich jak kruszywa czy piaski. Urzadzenie pozwala dokonywa¢ analizy uziarnienia w
stanie suchym lub z przemywaniem wod3.

Dostepne rodzaje wstrzasarek:

LPzE-2e | LPzE-3e | LPzE-4e
Srednica sit ©199-225 mm #199-305 mm #199-400 mm
Masa probki 3,0 kg 5,0-8,0 kg 10,0-15,0 kg
Waga 25 kg 28 kg 30 kg

Specyfikacja techniczna:

— Przesiew: na sucho lub na mokro

— Drgania: pionowo — skretne

— Naped: elektromagnetyczny

— Niski poziom hatasu

- Regulowane tasmy naciggu zapewniajgce tatwg wymiane sit
— Zasilanie: 230V, 50Hz

Mozliwosci programowania panelu sterowania:

- Pamie¢: 10 programéw

— Czas przesiewania: regulowany 0-99min

— Interwat i amplituda drgan: regulowana 0-2,5mm

PRZESIEWACZ PNEUMATYCZNY

WG NORMY PN-86/M-94001, PN-EN 933-10

Przeznaczony do oznaczania skladu uziarnienia materiatlow pylastych,
w szczegolnosci materialow, elektryzujacych sie podczas przesiewania
metoda tradycyjna [wibracyjna]l.

W zestawie:

Przesiewacz pneumatyczny do sit @ 200 mm

— Podstawa filtracyjna

— Zbiornik filtracyjny

Sita @ 200 x 25 mm $rednica oczek: #0,063; #0,125; #2,00 mm

Dane techniczne:

Masa probki: do 100 g

Czestotliwo$¢ drgan: stata 50 Hz

Czas przesiewania: regulowany 0 - 99 min
Wymiary: @270x430mm

Waga: 10 kg

Zasilanie: 230 V

o LA3
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ZESTAW DO BADAN TROJOSIOWYCH [C/28-WF4001/Z]
WG NORMY CEN- ISO/TS 17892-9, CEN- ISO/TS 17892-8
Przeznaczony do oznaczania wytrzymatosci probek
w warunkach tréjosiowego sciskania.
W zestawie:
— Rama do badan tréjosiowych TRITECH 50
Przeznaczona do badan typu UU, CU i CD
Zakres obcigzenia do 50kN
Predkosc¢ regulowana w zakresie od 0,00001 do 50,8mm/min
Max. Srednica probki @150 mm
Posiada mozliwos¢ zdalnej kontroli elektronicznej poprzez ztgcze RS 232. 230V/50Hz/1F
Wymiary: 1460x503x380 mm
Waga: 98 kg
— Komora trojosiowa 3500kPa do probek @max. 70mm wraz z akcesoriami
— Czujnik pomiarowy z akcesoriami do podfgczenia do aparatu
— Wyposazenie do pomiaru przemieszczenia i zmian objetosci
— System rejestracji DATALOGGER z szablonami MS Excel
— System ci$nieniowy z panelem trdjosiowym i manometrem elektronicznym
Dodatkowe wyposazenie:
— Kompresor laboratoryjny 10 bar
ze zbiornikiem 100 | i regulatorem 330 |/min
— Komputer z drukarka
— System odpowietrzania wody
— Zbiornik odpowietrzajacy
— Panel sterowania
— Dwustopniowa pompa prozniowa

APARAT BEZPOSREDNIEGO SCIANIA FSH2 [2.622]

WG NORMY DIN 18137-3, EN 17892-10, ASTM D3080, BS 1377

Przeznaczony do przeprowadzania prob bezposredniego $cinania pobranych probek gruntu, ktorych celem jest
oznaczenie wytrzymatosci gruntu na scinanie, spojnosci oraz kata tarcia wewnetrznego.

- Precyzyjne dostarczenie sity Scinajacej na cata powierzchnig probki
— Scinanie wzdtuz ptaszczyzny poziomej wymuszane mechanicznie
— Wyznaczanie naprezenia poprzez pomiar sity na dolnej skrzynce
na poziomie ptaszczyzny Scinania
- Precyzyjny pomiar sity Scinajgcej na gérnej skrzynce
— Szczelina $cinania regulowana
— Automatyczny pomiar sity $cinajacej i przemieszczenia
— Automatyczny system zerowania
—  Whbudowana pamie¢ umozliwiajgca zapis wynikow badania
— Mozliwosc transferu danych do komputera [RS 232]
— Mozliwos¢ badania probek o wymiarach podstawy:
60x60, 100x100, @71,4 oraz 94,4 mm

W zestawie:
— Korpus aparatu z wbudowanym systemem pomiarowym
— Zewnetrzny panel sterujacy
— Precyzyjny czujnik tensometryczny:10 kN x 0,1%
— Precyzyjny czujnik przemieszczenia: 25mm x 0,01mm
— Precyzyjny czujnik zegarowy: 30mm x 0,01mm
— Zestaw 8 obcigznikéw — tacznie 500 N
[4x100N, 1x50N, 2x20N, 1x10N]
— Oprogramowanie do transferu danych do komputera

Specyfikacja techniczna:
Wymiary aparatu: 1050x390x1400mm
Wymiary panelu: 300x260x70mm 7, &
Waga aparatu: 120kg [bez obcigznikow] ) \' :

Zasilanie: 230V, 50Hz, 130W A’ :

Do aparatu FSH2 oferujemy petne wyposazenie do badan bezposredniego Scinanial
®
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EDOMETR LABORATORYJINY BEZ PODSTAWY [2.585]
WG NORMY PN EN 17892-5, DIN 18135, ASTM D2435

Urzadzenie pozwala na oznaczanie scisliwosci, odprezenia lub pecznienia oraz
konsolidacji gruntow na probkach typu NNS. Cylindryczna probka bez mozliwosci bocznej rozszerzalnosci poddawana
jest stopniowym przyrostom obcigzenia lub odcigzenia pionowego.

W zestawie:

—  Stalowy korpus odporny na korozje

— Rama obcigzeniowa

—  Precyzyjny czujnik zegarowy 30x0,01 mm
—  Zestaw obcigznikow:

—  3x100N, 3x50N, 1x20N, 1x10N, 2x5N

Specyfikacja techniczna:

Maksymalne obcigzenie: 1000 kg
Wymiary: 850 x 500 x 500 mm
Przetozenie ramienia 10:1

Waga (bez obcigznikow): 40 kg

EDOMETR LABORATORYJINY Z PODSTAWA [2.803] d

Analogiczny do 2.585 ale zawiera podstawe jednostanowiskowa.

Dostepny takze w wersji dwu i trzystanowiskowej SJ »>,
KOMORA KONSOLIDACYJINA Z PIERSCIENIEM STALYM [2.588]

WG NORMY PN EN 17892-5, DIN 18135, ASTM D2435 L) oy e

i!

Dostepna dla prébek @50,5 mm, 74,4 mm oraz 100,9 mm, wysoko$¢ probki 20 mm. @

OPROGRAMOWANIE DO EDOMETRU [2.581]
— Rejestracja przebiegu konsolidacji
—  Archiwizacja wynikow

BEBEN LOS ANGELES [4.320]
WG NORMY PN-EN 1097-2 (B
Urzadzenie przeznaczone jest do badania $cieralnosci metodg Los Angeles
w celu odtworzenia warunkow pracy kruszywa w nawierzchni i ocene
jego odpornosci na $cieranie.

W zestawie:

— Solidna stalowa obudowa

— Zintegrowany stalowy cylinder Los Angeles

— Whbudowany panel sterowania z automatycznym wytgcznikiem

- Wylacznik bezpieczenstwa

— 12 kulek normowych

Specyfikacja techniczna:

Ilos¢ obrotéw: 31 — 33 obr/min

Glosnos¢: 120 dB

Zasilanie: 400 V, 50 Hz, 0,75 kW

Wymiary: 1080x1000x1330 mm

Waga: 540 kg

fl

BEBEN MICRO DEVALA [4.360]
WG NORMY PN-EN 1097-1, PN-EN 1423, PN-EN 13450
W zestawie:
— Solidna stalowa obudowa
— Dwa zintegrowane cylindry Micro Devala
— Wbudowany panel sterowania
z automatycznym wytacznikiem
- Wylacznik bezpieczenstwa
— tadunek Scierajacy 5 kg

BEBEN MICRO DEVALA [4.361]

WG NORMY PN-EN 1097-1, PN-EN 1423, PN-EN 13450
Analogiczny do Bebna 4.360 ale zawiera 4 cylindry Micro Devala
oraz umozliwia badanie scieralnosci kruszywa kolejowego

.. doSwiadczenie, jakoS¢ i profesjonalizm ..



MLOTEK SCHMIDTA TYP N [AT 241/E]
WG NORMY EN 12504-2, ASTM C805, BS 1881:202

W zestawie:

—  Mtiotek Schmidta typ N

—  Kamien karborundowy do przygotowania miejsca pomiaru
— Plastikowa skrzynka transportowa

Specyfikacja techniczna:

Zakres pomiarowy: 10 — 70 N/mm?

Energia uderzenia: 2,207 Nm

Odczyt bezposrednio z podziatki

Wymiary mtotka: 55 x 55 x 250 mm

Waga miotka: 1,2 kg

KOWADELKO KALIBRACYINE
KAMIEN KARBORUNDOWY
W ofercie dostepne sq réwniez mtotki Schmidta z mozliwosciq transmisji danych do PC

UNIWERSALNY DZIELNIK PROB [7.401]

WG NORMY EN 932-1, EN 932-2, ASTM C702, NF P18-553

Dzielnik prob - uniwersalny stuzy do rozdzielania porcji materiatu na 2 probki.
Posiada regulowang szczeline, dzieki czemu pozwala na porcjowanie
materialdow o réznorodnym uziarnieniu

Specyfikacja techniczna

Regulowana szczelina - zakresy:

12mm, 24mm, 36mm, 48mm, 60mm, 72mm, 84mm, 96mm, 108mm
Pojemnos¢ zbiornika 301

Wymiary: 720x360x700 mm

Waga: 55 kg

PIECE LABORATORYJNE MUFLOWE SNOL
Przeznaczone do wygrzewania, spalania, spopielania, wytapiania i suszenia wszelkiego rodzaju materiatow.

Stosowane sg w laboratoriach naukowych i badawczych, w kontroli jakosci, w przemysle, w drogownictwie, w medycynie, w
elektrocieptowniach, na oczyszczalniach Sciekdw, w laboratoriach akademickich i wielu innych. Piece charakteryzujg sie krotkim czasem
nagrzewania, bardzo dobrg termoizolacja, wysoka jakoscig wykonania przy rozsadnej cenie. Posiadajg zabezpieczenie przed
przegrzaniem. Obudowa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo.
Piece SNOL charakteryzuje:

— ekologiczne materiaty termoizolacyjne wysokiej jakosci

— niskie koszty energii elektrycznej

— duza doktadno$¢ procesu

— obudowa malowana farbami proszkowymi

— okres gwarancyjny do 24 miesiecy

— ceramiczne piyty denne

MODEL SNOL 8,2/1100 SNOL 13/1100
Max. moc nominalna kw 1,8 1,8
Napiecie nominalne Vv 230 230
Czestotliwos¢ nominalna Hz 50 50
Ilos¢ faz - 1 1
Temperatura pracy ciggtej °C 1100 1100
Temperatura maksymalna °C 1100 1100
Maksymalny czas nagrzewania (bez tadowania) min 50 50
Max. stabilnos¢ temperatury w komorze roboczej °C 1 1
[przy temperaturze nominalnej w termicznie statym poziomie bez
zmian]
Max. jednorodnos$¢ temperatury w przestrzeni roboczej °C 10 10
[przy temperaturze nominalnej w termicznie statym poziomie bez
zmian]
Wymiary komory roboczej mm 200x300x133 225x360x180
Wymiary zewnetrzne pieca mm 440x650x550 500x700x550
Waga kg 28 38

®
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SUSZARKI LABORATORYINE

Dostepne modele:

SsLi5 | sk32 | s153 | SL115 | SL240 | SL400 | SL750 | SL1000
obieg
powietrza naturalny lub wymuszony wymuszony
temperatura od 5°C pow. temp. otoczenia do +300°C
regulacja co 0,1°C
max.
v 20kg 30kg 40kg 60kg 90kg 120kg 140 kg | 300 kg
zasilanie 230V 50Hz 400V 3/N 50Hz
"055/52*“ 1/2 1/3 25 27 | 310 | 314 | si6 | 622
drzwi jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe
whetrze stal nierdzewna, kwasoodporna
obudowa blacha malowana proszkowo lub stal nierdzewna INOX

S/M* - S-standardowa ilos¢ potek, M — dopuszczalna ilos¢ potek
Modele SL53-SL400 dostepne sq réwniez w wersji wzmochionej
Specyfikacja techniczna:
— Dwa typy do wyboru: STD, TOP +
— Mikroprocesorowy sterownik temperatury - zakres temperatury suszenia:
od +5 do +300°C powyzej temperatury otoczenia
— Regulacja temperatury co 0,1°C
— Regulacja czasu utrzymania temperatury w zakresie 1min...999h lub praca ciggta
- Nastawianie opdznienia startu pracy urzadzenia 1min...99:59h
— Mozliwos¢ podgladu zadanych i biezgcych parametréw podczas pracy urzadzenia
— Rejestracja $redniej, min. i max. wartosci temperatury dla kazdego segmentu
— Zabezpieczenie i kontrola zaniku napiecia
— Whnetrze ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
- Interfejs RS 232 oraz USB
mozliwos¢ podtaczenia komputera

WAGI LABORATORYJNE WLC
Dostepne modele:

M Max. udzwig Doktadnosé¢ Wymiar szalki
[kq] [a] [mm]

WLC 0,6/B1 M " 125x145
WLC 0,6/Al M ’ o 128x128
T L ' 195x195
WLC 2/A2 2,0
WLC 6/A2 M 6,0
WLC 10/A2 10,0 195x195
WLC 20/A2 20,0 0,1
WLC 6/F1/R M
WLC 6/F1/K M 6,0 300x300
WLC 12/F1/R
WLC 12/F1/K 12,0 0,2 300x300
WLC 30/F1/R
WLC 30/F1/K 30,0 0,5 300x300
WLC 60/C2/R M
WLC 60/C2/K M 60,0 1,0 400x500
WLC 120/C2/R
WLC 120/C2/K 120,0 2,0 400x500

M - Wagi legalizowane dwuetapowo (kalibracja zewnetrzna niedostepna).
Konieczna kalibracja w miejscu uzytkowania ze wzgledu na wptyw przyspieszenia ziemskiego.
— Szybkie i dokladne wyznaczanie masy w warunkach laboratoryjnych i przemystowych
—  Wbudowane akumulatory — mozliwo$¢ pracy w warunkach polowych
— Szalka wykonana ze stali nierdzewnej
— Mozliwos¢ wazenia tadunkdw poza pomostem wagowym (tzw. wazenie podszalkowe)
Jest to alternatywa dla tadunkéw o niestandardowych gabarytach i ksztattach oraz wytwarzajgcych pole magnetyczne.
Specyfikacja techniczna:
— Temperatura pracy: +15 °C - +30°C
— Zasilanie: 110+230V AC 50+60Hz / 11V AC i akumulatorowe
— Czas pracy na akumulatorach: 45 godzin ($redni czas)
- Wyswietlacz: LCD (z pod$wietleniem)
— Interfejs RS 232
— Dtugosci przewoddw pomiedzy platforma a miernikiem w wykonaniu K:
dla platform F1 dtugo$¢ kabla 1m
dla platform C2 dtugos¢ kabla 2,5 m

CeEO
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AUTOMATYCZNY EKSTRAKTOR DO ASFALTOW [1.034]
WG NORMY PN EN 12697-1
Ptukanie, suszenie i odzyskiwanie rozpuszczalnika w jednym urzqdzeniu !
Przeznaczony do oznaczania zawartosci lepiszczy rozpuszczalnych i uziarnienia w mieszankach mineralno -
asfaltowych [MMA].

— Ekstrakcja poprzez gotowanie probki w rozpuszczalniku - zapobiega mechanicznemu rozdrobnieniu kruszywa
Dokfadniejsze rozfrakcjonowanie probki i lepsze rozpuszczanie lepiszcza na powierzchni kruszywa
Frakcja <0,063 mm wynoszona razem z rozpuszczalnikiem
Brak osadzania sie materiatu na sicie ekstrakcyjnym

— Wstepne podgrzanie rozpuszczalnika i skrocenie czasu ekstrakgji

- Wyjmowane sito ekstrakcyjne — szybkie i fatwe wyjecie probki

- Wyjmowana komora wirdwki - podnoszona i opuszczana automatycznie

— Specjalny system zabezpieczen zwiekszajgcy bezpieczenstwo pracy

- Bezci$nieniowy system obiegu rozpuszczalnika

— Wbudowany wydajny system odzysku rozpuszczalnika - minimalizuje jego straty
i umozliwia powtdrne wykorzystanie przy nastepnych badaniach

Specyfikacja techniczna:

Stosowany rozpuszczalnik: Trichloroeten, niepalny, bezbarwny

Utrata w trakcie ekstrakgji: ok. 50 ml

Temp. wrzenia: 87 °C

Komora ekstrakcyjna: Sito 2200 mm, #0,063 mm Max. obcigzenie probka 3,5 kg
Komora wirdwki: Zbiornik: g 120 mm Pojemno$¢: 200 — 300 g

Tlos¢ obrotéw: od 6000 do 10 000 obr/min

Czas ekstrakgiji:

Asfalt zwykty 40-60 min (22-30 cykli przemywania, 4 cykle suszenia)

Asfalt modyfikowany 60-70 min (30-40 cykli przemywania, 4 cykle suszenia)
Wymiary: 70 x 120 (180) cm, h=160 cm

Waga: 350 kg

230/400 V, 50 Hz, 7,5 kw _

AUTOMATYCZNY EKSTRAKTOR DO ASFALTOW [1.035] -

Analogiczny do 1.034 ale umozliwia stosowanie palnych rozpuszczalnikow 7

APARAT PIERSCIEN — KULA AUTOMATYCZNY JEDNOSTANOWISKOWY [1.640]
WG NORMY PN EN 1427 oraz PN EN 1871

Urzadzenie przeznaczone jest do oznaczania temperatury mieknienia asfaltu.
Zestaw przeznaczony do badania 2 probek jednoczesnie !

W zestawie:

— Statyw pomiarowy z ceramiczng ptyta grzewczg

— Mikroprocesorowy system sterowania wzrostem temperatury 5K/min

— Automatyczny system rejestracji pomiardw temperatur i punktu mieknienia

— Mieszadto magnetyczne

— Dwa pierscienie pomiarowe

— Dwie kule testowe 39,5 mm

- Zlewka pojemnosci 600ml

- Néz

Specyfikacja techniczna:

Wymiary urzadzenia: 430x370x350 mm

Waga: 29 kg /_,,—o'”a
APARAT PIERSCIEN — KULA RECZNY JEDNOSTANOWISKOWY [1.615] S
WG NORMY PN EN 1427 oraz PN EN 1871

W zestawie:

— Statyw pomiarowy dla 2 prébek

- Pierscien mosiezny — 2 szt.

— Stalowa kulka testowa @9,5mm — 2 szt. -
— Naczynie szklane poj. 600 ml

~ N6z e
> J
— Termometr szklany: zakres od -2°C do+80°C N

— Termometr szklany: zakres od +30°C do +200°C

MIESZADLO MAGNETYCZNE

—  Przyrost temperatury: 5 K/min

— Zakres temperatury: 50-500°C

— Max. ilos¢ mieszanej cieczy [H.0]: 10 |

., LA3 [
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UBIJAK MARSHALLA — AUTOMATYCZNY [1.202]
WG NORMY PN EN 12697-30

Przeznaczony do zageszczania probek mineralno — asfaltowych oraz oznaczania

ich stabilnosci metodq Marshalla.

— Automatyczny system podnoszenia i opuszczania miota

— Automatyczny licznik uderzen

— Zaprogramowania ilos¢ uderzen "
- Automatyczne zatrzymanie miota po zakonczeniu badania

— Mozliwo$¢ badania préb @ 101,6 mm ! \
W zestawie:

— Mot zgodny z normg PN EN 12697-30

— Naped fancuchowy podnoszacy miot

- Licznik uderzen

— Mechanizm automatycznego podnoszenia miota do pozycji zerowej

— Programowalny sterownik umozliwiajgcy wybor ilosci uderzen dla badania
— System automatycznego zatrzymania miota po zakoniczeniu badania

— Podstawa cementowa

— Podstawa drewniana

Specyfikacja techniczna:

Sterowanie: elektroniczne
Panel kontrolny: wbudowany
Wymiary urzadzenia: 530x500x2000 mm
Waga: 210 kg

ZESTAW CYLINDROW MARSHALLA [1.207] -
WG NORMY PN EN 12697-30
W zestawie:

— Cylinder Marshalla @101,6 mm — 3 szt.
— Kotnierz (nadstawka) do formy Marshalla
— Ptyta bazowa do formy Marshalla

— Lejek opadowy do formy Marshalla

SZAFA DZWIEKOCHLONNA DO UBIJAKA
PODSTAWA NA PROBKI

FILTRY DO PROBEK MARSHALLA
PODGRZEWACZ DO MLOTA @ 101,6 mm [1.268]

UBIJAK MARSHALLA — AUTOMATYCZNY [1.241]
WG NORMY PN EN 12697-30, DIN 1996-4
Analogiczny do 1.202 ale umozliwia ubijanie préb @150mm
i wyposazony w nowoczesng metalowa podstawe.

WYCISKARKA DO PROB MARSHALLA RECZNA - PRZENOSNA [1.230]
— Sifa wyciskania: 50 kN

— Zakres posuwu ttoka do 150 mm

—  Wkiadka do prébek Marshalla @ 101,6 mm

WYCISKAR!(A DO PROB MARSHALLA ELEKTRYCZNA
— PRZENOSNA [1.236]

W zestawie:

— Woyciskarka 50 kN, zakres do 150 mm

— Naped elektryczny 400V, 50 Hz

—  Wkiadka do prébek Marshalla @ 101,6 mm

— Autorewers
Wymiary urzadzenia @ 275 mm, h = 530 mm
Wymiary agregatu 350x200x550 mm

WYCISKARKA DO PROB MARSHALLA
ELEKTRYCZNA — STACJIONARNA [1.235]
W zestawie:

— Wyciskarka 50 kN, zakres do 150 mm

— Wkiadka do prébek Marshalla @ 101,6 mm

- Pierscien blokujgcy gorny i dolny

— Tiok z napedem elektrycznym i agregatem hydraulicznym
— Autorewers

®
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PRASA UNIWERSALNA DO BADAN MARSHALLA [3.231]

WG NORMY PN EN 12697-23, -34; PN EN 13286-47
Przeznaczona do badania wytrzymatosci na $ciskanie gruntow drobnoziarnistych w jedno- lub tréjosiowym stanie
naprezenia. Ponadto umozliwia przeprowadzenie testow CBR, Marshalla i Leutnera

W zestawie:

— Prasa dwukolumnowa

— Wbudowany panel sterowania z oprogramowaniem
intuicyjne menu umozliwiajgce sterowanie przebiegiem badania
oprogramowanie do archiwizacji danych
elektroniczny system rejestracji przemieszczenia
elektroniczny system rejestracji obcigzenia
brak koniecznos$ci podtgczania komputera :
opcjonalnie interfejs RS 232 do podtaczenia komputera

— Precyzyjny czujnik przemieszczenia 50 mm x 0,01 mm

— Precyzyjny sensor obcigzenia o doktadnosci 1%

— Zabezpieczenie przed przecigzeniem i przekroczeniem przemieszczenia

— Automatyczny wytacznik

- Trzpien do badan CBR

— Trzpienie przedtuzajgce 50 i 100 mm

— Przegub kulowy maty i duzy

Specyfikacja techniczna:

Predkos¢ przesuwu ttoka: regulowana od 0,01 do 50,99 mm
Maksymalne obcigzenie: 50 kN

Wysokos¢ przestrzeni 400 mm

pomiarowej:

Odlegtos¢ miedzy kolumnami: 380 mm

Zasilanie: 230V, 50Hz, 0,2 kW

Wymiary: 600x600x1700 mm

Waga: 280 kg

SZCZEKI MARSHALLA WG NORMY PN EN 12697-34 [3.552]
SZCZEKI LEUTNERA @152 mm, h=310 mm [3.570]
SZCZEKI LEUTNERA @102 mm, h=210 mm [3.571]

APARATURA PROZNIOWA DO BADANIA PROBEK MMA 3100 mm [1.521]

WG NORMY PN EN 12697-5, -12

Zestaw przeznaczony jest do badan gestosci i wrazliwosci asfaltow na dziatanie wody.

W zestawie:

— 4 cylindry prézniowe @140 mm z oknem wizyjnym i perforowanym dnem
do prébek @100 mm

— Podstawa prozniowa z precyzyjnym cisnieniomierzem do odpowietrzana probek
w piknometrach 500, 1000, 2000 ml oraz cylindrach Marshalla @ 100 mm

- Wejscie na przewdd pompy prézniowej

-~ Wejscie na przewdd panelu kontrolnego

—  Zawor cinienia

- Zawor odpowietrzajgcy

Specyfikacja techniczna:
Wymiary urzadzenia: 400x450x500 mm
Waga: 25 kg

Oferujemy réwniez zestaw do badania probek @160 mm

POMPA PROZNIOWA [1.524]

—  Wydajnos¢ 3,0 m3/h, max. ci$nienie koncowe 2 mbar (0,2 kPa)

- Ze zbiornikiem odpowietrzajgcym [nr. kat. 1.157

PANEL PROZNIOWY Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJACYM [1.526]

— Umozliwia kontrole cisnienia pompy prozniowej - doktadno$¢ 1 mbar
- Mikroprocesorowy sterownik i wyswietlacz

WSTRZASARKA ELEKTROMAGNETYCZNA [7.450]

®
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ROLLER DO BUTELEK 500 - 2000 ml
WG NORMY PN-EN 12697-5, -11

Umozliwia odpowietrzanie probek w butelkach o r6znej pojemnosci.

— Zakres 40 ... 60 obrotdw/min - regulacja ptynna

— Regulowane nachylenie

Dostepne 4 modele:

— Model 1.533: 6 butelek o pojemnosci 500 ml lub 3 butelki o pojemnosci 1000 ml
— Model 1.531: 3 butelki o pojemnosci 500 ml lub 2 butelki o pojemnosci 1000 ml
— Model 1.532: 6 butelek o pojemnosci 500, 1000 lub 2000 ml

— Model 1.530: 3 butelki o pojemnosci 500, 1000 lub 2000 ml

WSTRZASARKA Z ROLLEREM DO BUTELEK 2000 ml [1.534]

WG NORMY PN-EN 12697-5, -11, PN-EN 1097-6

Ltaczy w sobie funkcje wstrzasarki i rollera dla lepszego odpowietrzenia probek.
— 3 butelki pojemnosci 500, 1000 lub 2000 m

— Zakres 40 ... 60 obrotow/min

— Regulacja ptynna

— Regulowane nachylenie

— Wbudowany stoper i wstrzasarka

Wymiary: 580x360x600 mm

Waga 55 kg

LAZNIA WODNA DO PROB MARSHALLA [1.410]
WG NORMY PN EN 12697-5

Przeznaczona do wygrzewania probek w kapieli wodnej.
W zestawie:

— Pompa cyrkulacyjna z termostatem

— Dno z perforowang ptytg na prébki

Pojemnosc: ok 66 |

Zakres temperatury: +10°C - +60°C
Stabilno$¢ temperatury: +/-0,2°C
Komora wewnetrzna: stal nierdzewna
Wymiary komory wewnetrznej:  620x410x260 mm
Wymiary zewnetrzne: 840x570x380mm
Waga: 46 kg

Oferujemy réwniez taznie o pojemosci okoto 220 i 180 litréw.

LAZNIA WODNA DO PROB MARSHALLA I PIKNOMETROW [1.412]
WG NORMY PN EN 12697-5, -34

Analogiczna do 1.410 ale z mozliwoscig sezonowania piknometrow 2000 ml
Wymiary komory wewnetrznej: 620x410x400 mm

Wymiary zewnetrzne: 840x570x630 mm
Waga: 50 kg

LAZNIA WODNA 300x300x300 mm [1.416]
W zestawie:

— Pompa cyrkulacyjna z termostatem
— Dno z perforowang ptytg na prébki

Zakres temperatury: 0°C - +80°C
Komora wewnetrzna: stal nierdzewna
Wymiary komory wewnetrznej: 300x300x300 mm
Wymiary zewnetrzne: 300x300x410 mm

LAZNIA WODNA 300x400x300 mm [1.419]
Analogiczna do 1.416 ale z dodatkowym wymiennikiem ciepta do zewnetrznego chtodzenia.

POKRYWA STALOWA DO I'.AiN,I 1.41611.419[1.416.01]
PI'.YTA PERFOROWANA DO £AZNI 1.4161 1.419[1.416.02]
LAZNIA WODNA 600x400x300 mm [1.416.10]

Analogiczna do 1.416:

Wymiary komory wewnetrznej: 600x400x300 mm

Wymiary zewnetrzne: 605x405x450 mm

POKRYWA STALOWA DO LAZNI 1.416.10 [1.416.11]
ZBIORNIK STALOWY 500x500x250 mm [1.415.10]
Do przechowywania i wygrzewania probek w kapieli wodnej.
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PENETROMETR IGLOWY — AUTOMATYCZNY [1.571]
WG NORMY PN EN 1426

Najbardziej zaawansowane urzqdzenie do badania penetracji igtq !
— Automatyczny mechanizm blokowania igty

- Automatyczne okreslenie gtebokosci penetracji i zerowanie pozycji iglty
— Automatyczne ustawianie temperatury tazni wodnej

W zestawie:

— Wbudowany panel sterujacy przebiegiem badania

—  Trzpien pomiarowy 97,5 g

— Igfa penetracyjna 2,5 g — zestaw 3 szt.

- taznia wodna @160 mm

Wymiary urzadzenia: 460x410x1003 mm

Waga: 45 kg

PENETROMETR IGLOWY — RECZNY [1.561]
WG NORMY PN EN 1426

— Reczny mechanizm zwalniania i blokowania igty

— Glebokos¢ penetracji odczytywana z czujnika zegarowego 50 x 0,01 mm

W ofercie dostepne sq réwniez penetrometry igtowe pétautomatyczne i elektroniczne

AKCESORIA DO PENETROMETROW IGLOWYCH
WG NORMY PN EN 1426

1.580 Igta penetracyjna 2,5 g

1.582  taznia wodna @160 mm

1.588  Miska @95 mm h=60 mm

1.592  Trzpien pomiarowy 97,5 g

1.600 Naczynie pomiarowe @55mm, h=45mm

PENETROMETR MARSHALLA — RECZNY, JEDNOSTANOWISKOWY [1.480]
WG NORMY PN EN 1426

Przeznaczony do badania twardosci (penetracji) mieszanek mineralno-asfaltowych gtadkim stemplem

— Reczna regulacja obcigzenia
— Odczyt zakresu penetracji z czujnika zegarowego
W zestawie:
— Solidna stalowa rama z ptytg bazowa i prowadnica, sterowana recznie za pomocg pokretta
- taznia wodna ze stali nierdzewnej, ptyta bazowa na 2 prébki,
— Urzadzenie obcigzeniowe o zakresie do 500 N
— Obcigzniki 125 N — 4 szt.
— Trzpien penetracyjny 1 cm? oraz 5 cm?
— Klucz do zamocowania trzpieni
— Precyzyjny czujnik zegarowy 30 mm x 0,01 mm
— Gumowy blok testowy
Adapter do probek @100 mm, h=20 mm
Wymlary urzadzenia: 400x500x900 mm
Waga: 111 kg

PENETROMETR MARSHALLA — AUTOMATYCZNY, JEDNOSTANOWISKOWY [1.481]
WG NORMY PN EN 1426

Analogiczny do modelu 1.480 ale zawiera hydrauliczny system regulacji obciazenia
Oferujemy réwniez penetrometry Marshalla w wersji dwustanowiskowej

AKCESORIA DO PENETROMETROW MARSHALLA

FORMA PENETRACYJNA 69 mm [1.496]
Do prdbek przygotowanych w formie 1.493

FORMA SZESCIENNA 70,7mm [1.493]
— Przeznaczona do asfaltu lanego
— Forma 70,7 mm z podstawg i urzadzeniem dociskowym

ZESTAW DO AUTOMATYCZNEJ REJESTRACII

— Czujnik elektroniczny 30 mm x 0,01 mm z adapterem USB

— Oprogramowanie to testu penetracji wg normy PN-EN 12697-20
wymagania: WIN98/2000/ME/XP; 2 x wejscie USB 2.0

;I.AB
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DUKTYLOMETR 1500 mm [1.722]
WG NORMY PN EN 13398 oraz PN EN 13589

Urzadzenie przeznaczone do oznaczania sily rozciggania i badania nawrotu sprezystego lepiszczy asfaltowych.
W zestawie:

— Mechanizm rozciggajacy ze stanowiskiem badawczym na 4 probki

— Elektroniczny system sterowania i pomiaru sity rozciggania z wyswietlaczem cyfrowym

— taZnia wodna ze stali nierdzewnej z wbudowanym systemem 3 termometrow kontrolnych

Specyfikacja techniczna:

Zakres rozciggania: 1500 mm

Zakres predkosci rozciggania: 0,1-99,9 mm/min
Regulacja predkosci rozciggania: bezstopniowa

Ilos¢ stanowisk pomiarowych: 4

Wymiary urzadzenia: 2380x570x400 mm
Waga: 130 kg

DUKTYLOMETR 1000 mm [1.723]

WG NORMY PN EN 13398 oraz PN EN 13589
Analogiczny do 1.722.

Specyfikacja techniczna:

Zakres rozciggania: 1000 mm
Wymiary urzadzenia: 1820x570x400 mm
Waga: 90 kg

DUKTYLOMETR 400 mm [1.721]
WG NORMY PN EN 13398 oraz PN EN 13589
Analogiczny do 1.722.

Specyfikacja techniczna:

Zakres rozciggania: 400 mm
Wymiary urzadzenia: 1240x570x400 mm
Waga: 50 kg

SYSTEM CHLODZACY DO LAZNI WODNE]J [1.728]
Specyfikacja techniczna:

Obieg zamkniety

Moc: 800 W w temp. 20°C
Wymiary urzadzenia: 750x400x400 mm
Waga: 30 kg

WG NORMY PN EN 13398 oraz DIN 52013
FORMA SYMETRYCZNA [1.736]
WG NORMY PN EN 13589 oraz ASTM P226

URZADZENIE REJESTRUJACE 500/4 [1.724]

WG NORMY PN EN 13703

Pozwala na rejestrowanie naprezenia i odksztatcenia probek.

W zestawie:

— Rejestrator sity i przemieszczenia

— Oprogramowanie generujace charakterystyczne krzywe rozciggania

— Oprogramowanie dla metody oznaczania energii umownej lepiszczy asfaltowych
z charakterystycznej krzywej rozciggania

— Interfejs RS 232 do podtaczenia komputera

Specyfikacja techniczna:

Tlo$¢ punktéw pomiarowych: 4

Zakres pomiarowy: 500 N

URZADZENIE REJESTRUJACE 500/3 [1.725]

Analogiczne do 1.724 ale dla 3 punktéw pomiarowych.

URZADZENIE REJESTRUJACE 500/2 [1.726]
Analogiczne do 1.724 ale dla 2 punktéw pomiarowych.

FORMA SYMETRYCZNA [1.735] i

. LA3 K3
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KOMORA KLIMATYCZNA DO BADANIA MROZOODPORNOSCI [6.207]
WG NORMY PN EN 12390-9

— Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, osadzona na kétkach jezdnych dla fatwego przenoszenia
—  Zintegrowany plastikowy zbiornik na wode [w ograniczonym zakresie rowniez do roztwordw soli]

—  Mozliwo$¢ regulacji poziomu wody

— Automatyczna sterowanie cyklem wzrostu i spadku temperatury dzieki cyrkulacji powietrza

—  Mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznego czujnika temperatury

— Pozwala na jednoczesne testowanie 6 prébek o wymiarach max. 150x150x150 mm

Wymiary wewnetrzne: 600x400x300

Moc: 2000 W

Zasilanie: 230 V50 Hz 16 A

Wymiary zewnetrzne: 1250x650x1100 mm
Waga: 255 kg

POJEMNIKI DO BADAN MROZOODPORNOSCI [6.210]
WG NORMY EN 1367-1
Aluminiowe z plastikowg pokrywka, @127 mm, pojemnos¢ 2000 ml

APARAT DO BADANIA WODOPRZEPUSZCZALNOSCI BETONU

WG NORMY PN EN 12390-8

Pozwala na oznaczanie glebokosci penetracji wody pod cisnieniem
w probkach betonu poddanych wczesniej dojrzewaniu w wodzie.

— Stanowisko badawcze dla 6 prébek: max rozmiar probki:200x200x200 mm
— Panel sterowania z precyzyjny manometrem

— Zbiornik na wode oraz kompresor

Wymiary: 640x1200x1500 mm

Waga: 211 kg

Aparat dostepny w 4 wersjach:

FORMY DO PROBEK BETONOWYCH — TYPU ,KOSTKA” [Z/FBK]
Metalowe, rozkrecane - trojczesciowe

Dostepne wymiary: ’
100x100x100 mm; 150x150x150 mm;200x200x200 mm

Formy dostepne réwniez w wersji plastikowej, nierozbieralnej s

STOL WIBRACYNY DO ZAGESZCZANIA BETONU
— Panel sterowania z timerem

—  Typ VSB: mocowanie formy za pomocg wbudowanych elektromagnesow
—  Typ F: mocowanie formy w postaci rantdw w przeciwlegtych narozach

AWB-RVB-6 AWB-RVB-6 AWB-PLC-6 AWB-PLC-6
1,5 MPa 0,8 MPa 1,5 MPa 0,8 MPa
Sterowanie
przebiegiem Reczne Automatyczne
badania
Dostepne 3 cykle badawcze:
Zawor regulacyjny cisnienia 2l (05 BRI R 2 i
. AR o Automatyczna kontrola i regulacja
SR LT umozI|WIa]§ce el ci$nienia, czasu trwania penetracji
panelu wybranych stanowisk . -
. 2 o Kontrola poziomu wody w zbiorniku
sterowania Zawor umozliwiajacy reczng 7 Sliwiai dcieci
dekompresie awory umozliwiajace odciecie
wybranych stanowisk
Automatyczna dekompresja
Max. cisnienie 1,5 MPa ‘ 0,8 MPa 1,5 MPa 0,8 MPa
robocze

/
=

VSB-40 EM/REM VSB-70 duo EM/REM F/6.470 F/6.471
Wymiary [mm] 330x460x250 300x330x880 430x430x330 410x810x330
Wymiary blatu [mm] 320x450 330x800 420x420 400x800
Tryb pracy [wstrz/min] 10500 9500 3000 3000
Mozliwos¢ regulacji [wstrz/min] 3000-10800 NIE NIE NIE
Panel sterowania z timerem TAK TAK TAK TAK
Wytacznik nozny NIE NIE TAK TAK
Zasilanie [V/HZ] 230/50 3x400/50 230/50 230/50
Pobdr mocy [kW] 0,8 0,8 0,8 0,8
Waga [kg] 38 60 44 80

.. LA3 R

CEOAIN

.. doSwiadczenie, jakoS¢ i profesjonalizm ..




ZESTAW DO BADAN WYTRZYMALOSCIOWYCH BETONU 3000 kN AUTOMAX
WG NORMY PN EN 12390-4, PN-EN 12390-5, PN-EN 14488-3
Zestaw umozliwia do badanie wytrzymatosci probek na sciskanie i zginanie. Urzadzenie w peini automatyczne
obstugiwane za pomocg wbudowanego panelu sterowania lub poprzez zainstalowany na komputerze program.
— Automatyczna maszyna wytrzymatosciowa AUTOMAX COMPACT LINE 3000 kN
Czterokolumnowa rama o sztywnosci i stabilnosci zgodnej z normg EN 12390-4
Dwa tryby kontroli : z poziomu PC za pomocg programu Datamanager lub z poziomu konsoli.
— Mozliwos¢ badania probek szesSciennych o max. wymiarach 200x200x200 mm
oraz prébek cylindrycznych o max. wymiarach @160x300 mm
— Ptyty dociskowe @300
— Naped hydrauliczny podtgczony do ramy
— System sterowania z duzym graficznym wyswietlaczem dotykowym
Wprowadzanie danych dotyczacych prébki oraz badania
Prezentacja krzywej obcigzenie/czas
Menu w jez. polskim.
— Port USB i port Ethernet:
Zapis danych na pamieci przenosnej Pen Drive
Podfaczenie komputera poprzez ztgcze Ethernet
— Rama 100kN do badania wytrzymatosci na zginanie elementdéw betonowych
z czujnikiem obcigzenia i akcesoriami do podtgczenia do maszyny wytrzymatosciowej
— Zestaw akcesoriow do badania wytrzymatosci na zginanie elementéw betonowych
— W komplecie czujnik zapobiegajgcy hadmiernemu wysunieciu sie ttoka podczas pracy. Pomiar sity odbywa sie przy pomocy
precyzyjnego czujnika obcigzenia. Dostarczana wraz z akcesoriami do podtaczenia do oddzielnej konsoli sterowniczo — odczytowej
lub istniejgcej maszyny wytrzymatosciowej
Zasilanie 230V/50Hz/1F
Moc : 750W
System moze wspdtpracowac z dwoma ramami badawczymi - trzeci kanat mozliwy jako opcja
Wewnetrzna drukarka do wydruku wynikéw i wykresu jak opcja

RUTOMRX

ZESTAW DO BADAN WYTRZYMALOSCIOWYCH CEMENTU

WG NORMY PN EN 196-1

Rozszerza mozliwosci zestawu do badan wytrzymatosciowych

o mozliwos$¢ badania wytrzymatosci na sciskanie i zginanie probek cementu.
W zestawie:

— Zestaw ptyt dociskowych do badania wytrzymatosci na Sciskanie w ramach wytrzymatosciowych
— Zestaw ptytek dystansowych

— Whkiadka do zginania beleczek cementowych 160x40x40m

— Wktadka do badania wytrzymatosci na Sciskanie potowek beleczek cementowych 160x40x40 - model dwukolumnowy

APARAT DO BADANIA ZAWARTOSCI POWIETRZA W BETONIE
WG NORMY PN EN 12350-7

Przeznaczony do pomiaru i o0znaczania zawartosci powietrza metoda
ci$nieniomierza w zageszczonej mieszance betonowej.

W zestawie:

— Zbiornik pojemnosci 7 litrdw z pompa reczng i wyposazeniem do kalibracji
— Poreczna skrzynka do przenoszenia zestawu

STOLIK ROZPLYWOWY [6.020]
WG NORMY PN EN 12350-5
Przeznaczony do badania konsystencji mieszanki betonowej.
W zestawie:

— Plyta 700x700 mm z blokadg transportowg
— Stozek rozptywowy

— Drewniany ubijak 40x40x330 mm

STOZEK ABRAMSA — ZESTAW
WG NORMY PN-EN 12350-5
Przeznaczony do badania konsystencji mieszanki betonowej.
W zestawie:

— Pret do sztychowania

— Stozek do pomiaru konsystencji

—  Przymiar liniowy

— Plyta podstawy 500x500 mm z uchwytami

— ‘topatka stalowa

— Szczotka

- LA3
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MIESZARKA PLANETARNA DO CEMENTOW I ZAPRAW LMB
WG NORMY PN EN 196-1

Przeznaczona do przygotowywania mieszanek cementowych
i zapraw w warunkach laboratoryjnych.

W zestawie:

—  Komplet mieszadet [ptaskie, hak, rozga]

— Misa poj. 5|

MLYNEK TYPU OM
Przeznaczony do mielenia klinkieréw, zuzli i wapnia

WSTRZASARKA DO BELECZEK CEMENTOWYCH [5.500]
WG NORMY PN EN 196-1 !‘
Przeznaczona do zageszczania probek
zaprawy cementowej w formie 40x40x160 mm.
W zestawie:
— Rama na forme z prowadnicg
— Wbudowany panel sterowania :
Max. 60 uderzen/min
Wytacznik bezpieczenstwa
Licznik uderzen — automatyczne zatrzymanie wstrzasania

OBUDOWA DZWIEKOCHLONNA DO WSTRZASARKI [5.505]

[ ] [ ] STOL WIBRACYIJNY [5.510]
WG NORMY PN EN 196-1
Przeznaczony do zageszczania probek zaprawy cementowej w formie 40x40x160 mm.
W zestawie:

— Rama na forme

Stolik z magnetycznym wibratorem

System sterowania z cyfrowym wyswietlaczem

Timer umozliwiajacy automatyczne wytgczenie urzadzenia
po okreslonym czasie

Specyfikacja techniczna:

Amplituda drgan: 0,4-1,0 mm
Czestotliwosc: 3000/min
Wymiary urzadzenia: 430x430x1050 mm
Waga: 150 kg

FORMA TROJIDZIELNA 40x40x160 mm Z PODSTAWA [5.400]
WG NORMY PN EN 196-1 )
NADSTAWKA FORMY TROJDZIELNEJ [5.405]

STOLIK ROZPLYWOWY — AUTOMATYCZNY [6.020]

WG NORMY PN EN 1015-3

Przeznaczony do badania konsystencji zapraw

W zestawie:

- Stolik o $rednicy 300 mm, wysokos¢ podnoszenia: 10 mm

— Silnik elektryczny 1 obr/s, zasilanie 220V, 50-60 Hz, 1ph

- Automatyczny wytgcznik po zadanej liczbie obrotéw

- Forma stozkowa wykonana z brazu @ 60/100 mm, wysoko$¢ 70 mm

APARAT VICATA — RECZNY [5.210]

WG NORM PN EN 196-3

Przeznaczony do okreslania poczatku i konnca wigzania zaczynu cementowego
oraz ilosci wody potrzebnej do uzyskania konsystencji normowej.

W zestawie:

— Rama pomiarowa z trzpieniem pomiarowym 300 g

— Precyzyjna skala pomiarowa

— Termometr 0 - 50°C

AKCESORIA DO APARATU VICATA ﬂ =
5.215 Igta @1,13 mm do poczatku wigzania -
5.225 Igta @1,13 mm do konca wigzania
5.220  Trzpien pomiarowy @10 mm —
5.230 Gumowa forma do badan Vicata
5.235 Plytka szklana 120x120x3 mm
.. LA3 R
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OPTYCZNO — AKUSTYCZNE MIERNIKI ZWIERCIADLA WODY I DNA
Mierniki umozliwiajq pomiar gtebokosci wystepowania lustra wody
oraz opcjonalnie pozwalaja na pomiar gltebokosci wystepowania dna.

— Pomiar glebokosci lustra wody: dotyk pomiarowej sondy do lustra wody powoduje blyskanie diody
sygnalizacyjnej i rozpoczecie indukowania sygnatu akustycznego

— Tasma pomiarowa: materiat PCV z zatopionymi przewodami pomiarowymi, podziatka w cm

— Sonda pomiarowa: stal nierdzewna — chromowana: @ 16 mm, dtugos¢ 115 mm

— Odkrecana zatyczka — mozliwo$¢ montowania probnikéw do wody i miernika dna

Zasilanie: bateria typu mignon R-6 — 3 szt.

Dostepne modele:
Typ Wymiary Waga Zakres pomiaru
[mm] [ka] [m]
o . K 10 270x220x70 1,5 10
Mate i lekkie bez stelaza !
: K 20 350x260%70 2,0 20
Obudowa plastikowa K 30 370x285x70 2.4 30
K 50 300x250x390 3,9 50
= | 2= | & 1
L X250X ;
Stelaz i beben metalowy | |/ 55, 300x250x390 72 200
K 300 300x250x390 9,0 300
Sredniej wielkoéci OAL 50 300x250x390 3,9 50
Beben plastikowy OAL 100 300x250x390 4,9 100
Stelaz metalowy OAL 150 300x250x390 5,9 150

MIERNIK DNA

Stosowany z miernikami K i OAL pozwala na pomiar gtebokosci wystepowania dna.
— Stal nierdzewna — chromowana

— Srednica 30 mm

— Dtugos¢ 135 mm

W ofercie dostepne sq réwniez mierniki pozwalajace na wyznaczanie

granicy faz powietrze-woda-emulsja oraz mierniki temperatury.

AKUSTYCZNE MIERNIKI ZWIERCIADLA WODY (S'WISTAWKI GEOLOGICZNE)
Tradycyjne swistawki umozliwiajgce pomiar glebokosci wystepowania lustra wody.
Dostepne modele:

Typ Srednica Dlugoéé Materiat
[mm] [mm]

Zwykta @20 235 stal ocynkowana

Zwykia D24 235 stal ocynkowana

Z talerzykami @25 235 mosigdz

Zwykta @30 235 stal nierdzewna

POJEMNIKI DO POBIERANIA PROBEK WODY Z ZAWOREM PRZELEWOWYM

Dostepne modele:

Typ KK1 KK2

Materiat: PCV oraz stal nierdzewna PCV oraz stal nierdzewna

Dlugos¢: 240 mm 350 mm

Srednica: @92 mm 40 mm

Pojemnos¢ - 0,25 |

Pobdr probek wody od 10 do 80 mm wysokoséci stupa | --- |

Wyposazenie: zaczep z gwintem zaczep z gwintem \ ¢

zawor przelewowy zawor przelewowy '

zawor kulowy /
pojemnik z PCV — 3 szt. (mozliwos¢ taczenia)

POJEMNIKI DO POBIERANIA PROBEK WODY Z ZAWOREM MEMBRANOWYM

Dostepne modele:
Srednica Dlugos¢ Pojemnos¢ . .
[mm] [mm] [mi] Materiat: Wyposazenie
225 1135 350 q
@32 215 200 zawor membranowy umozliwiajacy 0
gi(z) 1511355 ggg PCv pobdr préb o niewielkiej objetosci ,/
240 790 550 .
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GEOLAB Pawet Szkurtat
SPRZET GEOTECHNICZNY I POMIAROWY

Firma GEOLAB powstata w 2007 roku by reprezentowac i rozszerzy¢ zakres oferty znanego w kraju producenta - firmy Zakiad
Narzedzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurtat.

Kontynuujac rodzinne, ponad 80 — letnie tradycje w produkcji i sprzedazy urzadzen dla branzy geotechnicznej i budowlanej
stawiamy w naszej pracy na rzetelno$¢, fachowos$¢ oraz doswiadczenie, co sprawia, ze mamy rosngce grono statych i zadowolonych
klientow.

GEOLAB zajmuje sie sprzedazg sprzetu przeznaczonego do badan geotechnicznych in-situ, urzadzen wykorzystywanych podczas
oceny parametrow gruntéw i kruszyw w budownictwie drogowym oraz infrastrukturalnym a takze aparatury kontrolno - pomiarowej
stosowanej do asfaltdw, mas bitumicznych, betondw i cementow.

Konkurencyjno$¢ naszej firmy opiera sie przede wszystkim na starannie dobranym i kompleksowym zakresie oferowanych urzadzen
oraz indywidualnemu doradztwu w wyborze sprzetu. W zaleznosci od wymagan klienta odnosnie specyfikacji, jego budzetu oraz
oczekiwan co do funkcjonalnosci, mozemy dobrac najbardziej optymalne wyposazenie.

Wspdtpracujemy z wieloma do$wiadczonymi i uznanymi producentami w kraju oraz za granica dzieki czemu mozemy zaproponowac
sprzet o wysokiej jakosci, sprawdzony i niezawodny, jak rowniez produkowany w oparciu o odpowiednie normy.

KONTAKT DO NAS:

ul. Szosa Lubelska 4, tel.: +48 22 428 13 89

05 — 077 WARSZAWA, POLSKA tel.:/fax.: +48227733778 www.geolab.com.pl
biuro@geolab.com.pl tel.:/fax.: +48 22773 39 32 www.szkurlat.pl
biuro@szkurlat.com.pl fax: +48 22 773 39 33

ZNWIiG

ZAKEAD NARZEDZI WIERTNICZYCH
i GEOLOGIGZNYCH Waldemar Szkuriat

rok zatozenia 1934

Zaklad Narzedzi Wiertniczych i Geologicznych nieprzerwanie od 1934 roku jest producentem szerokiego asortymentu sprzetu
geologicznego dla potrzeb geotechniki, badan geologicznych, prac drogowych, studniarstwa, lesnictwa i ogrodnictwa.

Wieloletnia wspotpraca ze znanymi o$rodkami naukowymi oraz wiodacymi wykonawcami prac geologicznych, drogowych i
budowlanych pozwolita na rozwdj i doskonalenie produkowanych urzadzen. W tym czasie firma wprowadzita na rynek szereg wtasnych
rozwigzan takich jak np. $widry okienkowe czy rurowo-okienkowe, sondy dynamiczne z wolnospadem oraz wyciagi dzwigniowe -
szczekowe.

Szczegdblng pozycje w ofercie firmy znajdujg urzadzenia do badania zageszczenia gruntu i nos$nosci podtoza (m. in.: sondy
dynamiczne wraz z kompletem oprzyrzadowania) a ich gtéwnymi odbiorcami sa najwieksze przedsiebiorstwa specjalizujace sie w
budowie drdg i autostrad oraz laboratoria drogowe i budowlane.

Zaktad stara sie zawsze dostosowywac swoje urzadzenia do aktualnych wymagan i uwzglednia¢ indywidualne potrzeby klienta.
Prowadzi réwniez dziatalno$¢ o charakterze ustugowo - naprawczym sprzetu geologiczno - wiertniczego, kalibracje i przeglady urzadzen
Priifanlagen fiir Baustoffe und Umwelt ‘
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pomiarowych.
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skontaktuj sie z nami juz dzis !
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